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Lusterko wewnętrzne

Wymontowanie lusterka wewnętrznego

– obrócić lusterko wewnętrzne na ukos w dół5

w stosunku do podstawy (sprężyny zaciskowe
znajdują się w podstawie lusterka).

Zamontowanie lusterka wewnętrznego

– podczas montażu obrócone o 60 do 90o lu-5

sterko ustawić w położeniu montażowym, aż za-
blokuje się sprężyna mocująca.

1 – lusterko wewnętrzne,
2 – podstawa (część składowa przedniej szyby),
3 – przednia szyba,
4 – obicie dachowe.
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Schowki, osłony i zaślepki

Wymontowanie środkowej konsoli,
samochody do 2 05.00

Samochody z ręcznę skrzynią biegów

– odkręcić gałkę 1;5

– odczepić osłonę 2 i zdjąć ją do góry;
– otworzyć popielniczkę 3;
– wcisnąć pokrywę popielniczki 3 po obu stronach

w kierunku jazdy, aż popielniczka wysunie się, a
następnie wyjąć ją do góry;

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-5

ki-;
– wymontować oprawę lampki oświetlenia popiel-

niczki 2 i odłączyć gniazdo diagnostyczne 3.

Wskazówka

W nowych samochodach gniazdo diagnostyczne 3
zamocowane jest do środkowej konsoli za pomocą
nitów jednostronnych. W takim przypadku w razie
konieczności nity te muszą zostać odwiercone.

– wyjąć do góry środkową konsolę 1 z tablicy
przyrządów.
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Samochody z automatyczną skrzynią biegów

– poluzować śruby z gniazdem sześciokątnym5

-patrz strzałka-;
– zdjąć do góry uchwyt 1 i obicie 2;
– odczepić osłonę 3;
– otworzyć popielniczkę 4;
– wcisnąć pokrywę popielniczki 4 po obu stronach

w kierunku jazdy, aż popielniczka wysunie się, a
następnie wyjąć ją do góry;

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– wymontować oprawę lampki oświetlenia popiel-

niczki 2 i odłączyć gniazdo diagnostyczne 3.

Wskazówka

W nowych samochodach gniazdo diagnostyczne 3
zamocowane jest do środkowej konsoli za pomocą
nitów jednostronnych. W takim przypadku w razie
konieczności nity te muszą zostać odwiercone.

– wyjąć do góry środkową konsolę 1 z tablicy
przyrządów.

68–3

Wymontowanie i zamontowa-
nie środkowej konsoli,
samochody od 06.00 2

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Wskazówka

1 W zależności od wariantu wy-
posażenia przy wymontowaniu
i zamontowaniu muszą zostać
uwzględnione niewielkie różni-
ce.

1 Przed odłączeniem akumulatora
odczytać kod przeciwkradzieżo-
wy radioodbiornika.
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Wymontowanie

– nacisnąć do tyłu ramkę gałki
1 na przedniej krawędzi -patrz
strzałka A-, a następnie odblo-
kować gałkę do góry z osłony
-patrz strzałka B-;

– wymontować osłonę 2 za po-
mocą małego wkrętaka;

– rozłączyć złącza wtykowe;
– wykręcić cztery śruby 3;
– poluzować połączenia na rzepy

4 i wyciągnąć środkową konsolę
5.

68–5
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

Wskazówka

1 Po podłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, czy wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) sprawdzone zosta-
ło zgodnie z instrukcją napraw
lub instrukcją obsługi.
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Wymontowanie uchwytu i osłon dźwigni
ręcznego hamulca

– pociągnąć do góry dźwignię ręcznego hamulca;5

– podważyć dwa występy mocujące -patrz strzał-
ka- za pomocą wkrętaka;

– ściągnąć uchwyt 1 z dźwigni ręcznego hamulca;
– zdjąć osłony 2 i 3 z dźwigni ręcznego hamulca.

Wymontowanie środkowej osłony tablicy
przyrządów,
samochody do 2 05.00

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-5

ki-;
– zdjąć osłonę 1.

68–7

Wymontowanie osłony po stronie
kierowcy,
samochody do 05.00 2

– odczepić i zdjąć osłonę 1 płyty przekaźników;5

– wyciągnąć dolną osłonę 1 płyty przekaźników;5
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– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz5

strzałki-;
– zdjąć uszczelkę 3 drzwi w obrębie tablicy przy-

rządów;
– podważyć kołek rozprężny z zaczepu 2;
– wyciągnąć zaczep 2 z otworu;
– odczepić osłonę 1 po stronie kierowcy wzdłuż

górnej krawędzi, odłączyć złącze wtykowe oś-
wietlenia przestrzeni na nogi i wyjąć osłonę.

68–9

Wymontowanie schowka po stronie
pasażera,
samochody do 2 05.00

– otworzyć schowek 1 po stronie pasażera;5

– ciągnąć schowek po stronie pasażera do góry5

tak długo, aż odczepią się sworznie zawiasów 1
i 2;

– wyjąć równolegle schowek po stronie pasażera
z pokrywy osłaniającej i z tablicy przyrządów.
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Wymontowanie osłony po stronie pasażera,
samochody do 2 05.00

– wymontować schowek po stronie pasażera,
⇒ strona 68–10;

– zdjąć uszczelkę 1 w obrębie tablicy przyrządów;5

– podważyć kołek rozprężny z zaczepu 2;
– wyciągnąć zaczep 2 z otworu;

– odczepić osłonę 1;5

– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz
strzałki-;

– wyjąć osłonę po stronie pasażera i zdjąć złą-
cza wtykowe (oświetlenia przestrzeni na nogi
i oświetlenia schowka po stronie pasażera).

68–11

Wymontowanie osłony zestawu wskaźników
tablicy przyrządów,
samochody do 2 05.00

– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz5

strzałki-;
– wyciągnąć osłonę zestawu wskaźników tablicy

przyrządów.

Wymontowanie osłony przeciwsłonecznej

– odkręcić osłonę przeciwsłoneczną 1 i łożysko5

osłony 2 (w celu wymontowania łożysko musi
być obrócone o 90o) oraz rozłączyć złącza wty-
kowe oświetlenia lusterka.
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Wymontowanie tylnego prawego schowka

– wyjąć osłonę 1;5

– otworzyć pokrywę 1 schowka;5

– wykręcić pięć śrub z łbem sześciokątnym
-patrz strzałki-;

– wyciągnąć schowek do góry z obicia.

68–13

Osłona przestrzeni bagażo-
wej

Wymontowanie i zamontowa-
nie osłony przestrzeni baga-
żowej

Wymontowanie

– wyciągnąć osłonę przestrzeni
bagażowej do tyłu z mocowań
1;

– ostrożnie wysunąć osłonę w kie-
runku pokazanym strzałką (os-
łona zwija się automatycznie).
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– nacisnąć przycisk blokujący 1;5

– wyciągnąć osłonę przestrzeni bagażowej do
góry z zamocowania;

– wyciągnąć osłonę przestrzeni bagażowej z le-5

wego zamocowania 1 -patrz strzałka-.

68–15
Zamontowanie

– wprowadzić osłonę przestrzeni bagażowej5

w lewe zamocowanie 1 -patrz strzałka-;

– zablokować osłonę przestrzeni bagażowej5

w prawym zamocowaniu 1;
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– zawiesić osłonę przestrzeni ba-
gażowej w zamocowaniach 1.

68–17

Uchwyty

Wymontowanie uchwytu przy dachu,
samochody do 2 05.00

– odchylić uchwyt 1 w dół;5

– podważyć osłony 2 wkrętakiem i odchylić;
– wykręcić śruby z łbem krzyżowym 3 i zdjąć

uchwyt 1.

Wymontowanie uchwytu przy dachu,
samochody od 06.00 2

– odchylić uchwyt 1 w dół;5

– podważyć osłony 2 wkrętakiem i odchylić;
– wykręcić śruby z łbem krzyżowym 3 i zdjąć

uchwyt 1.
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Listwy progowe

1 – przednia listwa progowa
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 68–20.

2 – tylna listwa progowa
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 68–22.

68–19

Wymontowanie i zamontowa-
nie przedniej listwy progowej

Wymontowanie

– zdjąć uszczelkę przednich drzwi
w obrębie progu;

– podważyć osłony za pomocą
wkrętaka, odchylić je i wykręcić
śruby z łbem krzyżowym;

– wykręcić śruby z łbem krzyżo-
wym -patrz strzałki- ze słupka A;
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– podnieść listwę progową w tylnym obrębie i wy-5

cisnąć w dół w przednim obrębie -patrz strzałki-;
– wyciągnąć listwę progową.

Zamontowanie

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Wskazówka

Przy zamontowaniu najpierw wprowadzić przednią
część listwy progowej między słupek A i tablicę
przyrządów, a następnie ułożyć tylną część.

68–21

Wymontowanie i zamontowa-
nie tylnej listwy progowej

Wymontowanie

– zdjąć uszczelkę przednich drzwi
w obrębie progu;

– podważyć osłony za pomocą
wkrętaka, odchylić je i wykręcić
śruby z łbem krzyżowym;

– odczepić listwę progową w tyl-
nym obrębie z bocznego obicia.

68–22



– pociągnąć listwę progową do tyłu i wyjąć ją.5

Zamontowanie

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Wskazówka

Przy zamontowaniu wsunąć najpierw przednią
część tylnej listwy progowej pod przednią listwę
progową.
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Pasy bezpieczeństwa

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące napina-
czy pasów

1 Czynności kontrolne, prace montażowe i na-
prawy mogą być przeprowadzane tylko przez
przeszkolony personel.

1 Pirotechniczny ładunek nie ulega przetermino-
waniu. Jest on sprawny bez ograniczeń i nie wy-
maga żadnej obsługi.

1 Części składowe napinaczy pasów nie mogą
być otwierane ani naprawiane. Bezwzględnie
używać tylko nowych części (niebezpieczeń-
stwo zranienia).

1 Zespoły napinaczy pasów bezpieczeństwa, któ-
re spadły na podłogę nie mogą już być monto-
wane w samochodzie.

1 Zespoły napinaczy pasów bezpieczeństwa, któ-
re są uszkodzone mechanicznie (wgniecenia,
rysy) należy wymienić na nowe.

1 Zamontowanie zespołu napinaczy pasów bez-
pieczeństwa musi nastąpić bezpośrednio po wy-
jęciu go z pojemnika transportowego.

1 W przypadku przerwania prac montażowych
odłożyć zespół napinaczy pasów bezpieczeń-
stwa z powrotem do pojemnika transportowego.

1 Zostawianie zespołu napinaczy pasów bezpie-
czeństwa bez nadzoru jest niedozwolone.

69–1
1 Zespół napinacza pasów bezpieczeństwa nie

może mieć kontaktu ze smarami, środkami
czyszczącymi i podobnymi, a także nie może
być pozostawiany nawet na krótki okres w tem-
peraturze powyżej 100 stopni C.
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Pas bezpieczeństwa z napina-
czem – zestawienie montażo-
we

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac przy
pasach bezpieczeństwa wy-
montować jednostkę napina-
cza.

Uwaga!
Po wypadku z zadziałaniem
jednego lub obu napinaczy
pasów, wymienić pasy bezpie-
czeństwa na nowe (pas nie
zwija się).

1 – mechanizm regulacji wyso-
kości pasa
1 Przed wymontowaniem me-

chanizmu regulacji wysoko-
ści pasa wymontować górne
obicie słupka A.

69–3
2 – osłona

1 Jest nakładana.

3 – zaczep obrotowy

4 – zaczep pasa
1 Zamocowany za pomocą

dwóch śrub z łbem krzyżo-
wym.

1 Moment dokręcenia 1,5 Nm

5 – pas bezpieczeństwa
z jednostką napinającą
1 Przed wymontowaniem au-

tomatu pasa musi zostać
wymontowane dolne obicie
słupka B, a listwy progowe
muszą zostać wymontowa-
ne, ⇒ strona 70–74 i 68–22.

1 Występy mocujące ustalają
położenie automatu pasa.
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6 – jednostka napinająca
1 Jest częścią składową pa-

sa bezpieczeństwa.
1 Poprzez luzowanie nakręt-

ki zabezpieczającej 8 napi-
nacz pasa zostaje zabez-
pieczony, a odwrotnie zo-
staje przywrócone jego
działanie.

7 – wspornik

8 – nakrętka zabezpieczająca
1 Jest częścią składową pa-

sa bezpieczeństwa.

9 – tulejka dystansowa

10 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Do zamocowania zaczepu

pasa.
1 Moment dokręcenia 40 Nm

11 – osłona

12 – przedni zamek pasa

69–5

Wymontowanie i zamontowa-
nie automatu pasa z napina-
czem

Uwaga!
Koniecznie zwrócić uwagę na
kolejność podczas wymonto-
wania i zamontowania pasa
bezpieczeństwa.

1 – automat pasa

2 – nakrętka zabezpieczająca
1 Moment dokręcenia 23 Nm

3 – jednostka napinacza

4 – wspornik

5 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

6 – osłona

7 – występy określające
położenie automatu pasa
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Wymontowanie

– wymontować listwę progową
i obicie dolnego słupka B,
⇒ strona 70–74;

– poluzować nakrętkę zabezpie-
czającą 2. Jednostka napina-
cza zostanie przez to odkręcona
i zabezpieczona;

– zdjąć osłonę 6 i wykręcić śrubę
z łbem sześciokątnym 5;

– wymontować zaczep obrotowy
zaczepu pasa;

– wyciągnąć jednostkę napinacza
3 ze wspornika 4.

Uwaga!
Zamontowanie przebiega w
odwrotnej kolejności, która
musi zostać zachowana.

69–7

Środkowy pas bezpieczeństwa
– zestawienie montażowe

1 – osłona
1 Odczepić.

2 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

3 – pas bezpieczeństwa
z przegubem obrotowym

4 – śruba cylindryczna
1 Moment dokręcenia 20 Nm

5 – mechanizm regulacji
wysokości pasa
1 Przed wymontowaniem

mechanizmu regulacji wy-
sokości pasa, wymonto-
wać górne obicie słupka A.

6 – zaczep pasa

7 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia

1,5 Nm
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8 – pas bezpieczeństwa
z jednostką napinającą
1 Przed wymontowaniem

automatu pasa musi zo-
stać uprzednio wymonto-
wane boczne obicie,
⇒ strona 70–82.

1 Występy mocujące usta-
lają położenie automatu
pasa.

9 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

10 – pas bezpieczeństwa
z dolnym przegubem

11 – śruba z łbem sześciokątnym
z tulejką dystansującą
1 Moment dokręcenia 40 Nm

12 – zamek
1 Przed wymontowaniem

musi zostać wymontowane
obicie ramy siedzenia.

13 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

69–9

Tylny pas bezpieczeństwa
– zestawienie montażowe

1 – osłona
1 Odczepić.

2 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

3 – pas bezpieczeństwa
z zaczepem obrotowym

4 – zaczep pasa

5 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia

1,5 Nm

6 – automat pasa
1 Przed wymontowaniem

automatu pasa w samo-
chodach z ogrzewaniem
przestrzeni pasażerskiej
lub układem klimatyzacji
musi zostać najpierw wy-
montowane tylne lewe
boczne obicie, a obudowa
układu ogrzewania lub kli-
matyzacji musi zostać po-
luzowana.

1 Występy mocujące usta-
lają położenie automatu
pasa.
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7 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

8 – uchwyt jarzma pasa bezpie-
czeństwa
1 Uchwyt jest zaczepiony

w tylnym obiciu.

9 – jarzmo pasa bezpieczeń-
stwa

10 – ucho

11 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

12 – uchwyt blaszany
1 W samochodach z ukła-

dem klimatyzacji, ucho po
lewej tronie będzie obró-
cone o 180o.

13 – zamek pasa
bezpieczeństwa
1 Przed wymontowaniem

musi zostać wymontowane
obicie ramy siedzenia.

14 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

69–11

Ponowne sprawdzanie pasów bezpie-
czeństwa

Uwaga!
Po każdym wypadku zespół pasów bezpie-
czeństwa musi być bardzo dokładnie spraw-
dzony. Jeżeli zostanie wykryte jakiekolwiek
uszkodzenie według podanych niżej punktów
sprawdzania, zwrócić uwagę Klientowi na ko-
nieczność wymiany pasa bezpieczeństwa na
nowy.

Punkty sprawdzania

1 Sprawdzić pasy bezpieczeństwa.
1 Sprawdzić napinacz pasów (działanie blokady).
1 Sprawdzić wzrokowo zamki pasów.
1 Sprawdzić działanie zamków pasów.
1 Sprawdzić zaczepy obrotowe i zaczepy mocu-

jące.
1 Sprawdzić wszystkie części mocujące i punkty

mocowania.
1 Sprawdzić automat zwijający pasa biodrowego.

Wskazówka

W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na wy-
mianę uszkodzonego pasa na nowy, należy załączyć
odpowiednią notatkę.
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Sprawdzanie pasa bezpieczeństwa

– wyciągnąć całkowicie pas bezpieczeństwa z au-
tomatu zwijającego lub z zamocowania pasa
biodrowego;

– sprawdzić zabrudzenie pasa bezpieczeństwa. W
razie konieczności wyczyścić go łagodnym, al-
kalicznym mydłem, ⇒ instrukcja obsługi samo-
chodu.

• Jeżeli w samochodzie po wypadku zostanie wy-
kryte jedno z opisanych uszkodzeń (1 i 2), wy-
mienić na nowe kompletne pasy bezpieczeń-
stwa z zamkami.

• Jeżeli w samochodzie bezwypadkowym zosta-
nie wykryte uszkodzenie, jak w punktach 1, 2, 3,
wystarczy wymienić tylko uszkodzony pas bez-
pieczeństwa na nowy.

1 – pas bezpieczeństwa nacięty, naddarty, otarty;5

69–13
2 – obszycie tkaniny rozdarte na krawędzi pasa;5

3 – ślad po nadpaleniu papierosem;5
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Sprawdzanie automatu zwijającego (działanie
blokady)

Automat pasa bezpieczeństwa posiada dwie funk-
cje blokowania:

1 Pierwsza funkcja jest włączana przez szybkie
wyciąganie pasa z automatu zwijającego (przy-
spieszanie odwijania pasa).

Sprawdzanie:

– pociągnąć pas bezpieczeństwa silnym szarpnię-
ciem z rolki nawijającej.

• Brak działania – wymienić kompletny pas bez-
pieczeństwa wraz z zamkiem na nowy.

• W przypadku zakłóceń przy zwijaniu lub od-
wijaniu się pasa sprawdzić przede wszystkim,
czy nie zmieniło się położenie automatu zwijają-
cego.

1 Druga funkcja uruchamia się na skutek zmiany
ruchu samochodu (działanie zależne od samo-
chodu).

Sprawdzanie

– zapiąć pas bezpieczeństwa;
– rozpędzić samochód do 20 km/h i przeprowa-

dzić pełne hamowanie hamulcem nożnym.
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• Jeżeli już na początku hamowania pas nie zo-

stanie zablokowany przez urządzenie blokujące,
wymienić kompletny pas bezpieczeństwa na
nowy wraz z zamkiem

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzać
jazdę próbną na wyłączonym z ruchu odcinku
drogi, aby nie zagrażać innym uczestnikom
ruchu.

Wzrokowe sprawdzanie zamka bezpieczeństwa

– szukanie pęknięć i oderwanych części w zamku
pasa bezpieczeństwa.

• W przypadku uszkodzeń wymienić kompletny
zamek pasa na nowy.

Sprawdzanie działania zamków pasów bezpie-
czeństwa

Sprawdzanie zamków pasa bezpieczeństwa

– wsunąć zaczep w zamek pasa, aż do słyszal-
nego zablokowania. Sprawdzić silnym pocią-
gnięciem pasa bezpieczeństwa, czy mechanizm
zamka blokuje się.

• Jeżeli zaczep pasa po co najmniej pięciu pró-
bach ani razu nie zablokował się w zamku pasa
bezpieczeństwa, wymienić kompletny pas wraz
z zamkiem na nowy.
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Sprawdzanie odblokowania

– odpiąć pas bezpieczeństwa naciskając palcem
przycisk na zamku pasa.
Przy napiętym pasie bezpieczeństwa zaczep
musi samoistnie wyskoczyć z zamka pasa.

• Sprawdzanie przeprowadzić co najmniej pięć
razy. Jeżeli zaczep zapinający wyskoczył z
zamka chociaż jeden raz, wymienić kompletny
pas bezpieczeństwa wraz z zamkiem na nowy.

Uwaga!
Nigdy nie używać środków smarujących w
celu usunięcia głośnego działania lub opo-
rów w działaniu przycisków zamków pasów
bezpieczeństwa.

Sprawdzanie zaczepu bocznego i zaczepu
zamka

Równolegle przebiegające rowki na pokryciu za-
czepu tworzywem sztucznym ujawniają zaistniałe
obciążenie systemu pasów bezpieczeństwa (np.
gdy pas był zapięty w czasie wypadku). Powstały
na skutek używania stan starcia się powierzchni
można rozpoznać, jeżeli widoczne są gładkie, po-
zbawione kreskowania powierzchnie.

– sprawdzić, czy na tworzywie sztucznym po-
wstały odkształcenia, ubytki lub pęknięcia.
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• W przypadku zauważenia pęknięć lub uszko-

dzeń pasa bezpieczeństwa, wymienić na nowy
kompletny pas wraz z zamkiem.

Sprawdzanie części mocujących i punktów mo-
cowania

1 Zdeformowany płaskownik zamka (rozciągnię-
ty).

1 Niedziałająca regulacja wysokości pasa.
1 Wykrzywione punkty mocowania (siedzenie,

słupek, podłoga samochodu) lub uszkodzone
gwinty.

• Jeżeli zostaną wykryte uszkodzone części, wy-
mienić na nowy kompletny pas bezpieczeństwa
wraz z zamkiem.

• Wymienić punkty mocowania.

Wskazówka

Przy uszkodzeniach, które nie powstały w wyniku
wypadku, np. normalne zużycie, wystarczy wymie-
nić na nową tylko uszkodzoną część.
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Poduszka bezpieczeństwa

Zestawienie montażowe
rozmieszczenia elemetów

1 – jednostka poduszki bezpie-
czeństwa po stronie kie-
rowcy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–25.
2 – lampka sygnalizacyjna K75

poduszki bezpieczeństwa
3 – jednostka poduszki bezpie-

czeństwa po stronie pasa-
żera
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–41
1 Wyłączanie i aktywacja,

⇒ instrukcja napraw „Nad-
wozie – diagnoza własna”,
diagnoza własna systemu
poduszek bezpieczeństwa,
dopasowanie.

4 – wtyczka diagnostyczna
5 – boczna poduszka bezpie-

czeństwa po stronie
pasażera
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–50.
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1 Wyłączanie i aktywacja,

⇒ instrukcja napraw „Nad-
wozie – diagnoza własna”,
diagnoza własna systemu
poduszek bezpieczeństwa.

6 – czujnik (boczna poduszka
bezpieczeństwa po stronie
pasażera)
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–56.
7 – czujnik (boczna poduszka

bezpieczeństwa po stronie
kierowcy)
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–56
8 – boczna poduszka bezpie-

czeństwa po stronie
kierowcy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–50.
1 Wyłączanie i aktywacja,

⇒ instrukcja napraw „Nad-
wozie – diagnoza własna”,
diagnoza własna systemu
poduszek bezpieczeństwa.

9 – komputer sterujący J234
poduszki bezpieczeństwa
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–48.
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Przepisy bezpieczeństwa podczas prac
przy poduszkach bezpieczeństwa

1 Prace sprawdzające, montażowe i naprawy mo-
gą być przeprowadzane tylko przez wykwalifiko-
wany personel.

1 Podczas prac nad systemem poduszek bezpie-
czeństwa musi zostać odłączony od akumula-
tora przewód masy.
Po odłączeniu akumulatora można niezwłocznie
przystąpić do prac.
Podczas podłączania zespołu poduszek bezpie-
czeństwa do źródła napięcia, żadna osoba nie
może przebywać we wnętrzu samochodu.

1 Przed dotknięciem zespołu poduszki bezpie-
czeństwa, pracownik musi zostać pozbawiony
ładunku elektrostatycznego. Następuje to przez
dotknięcie uziemionych części metalowych, tj.
przewodów z wodą, rur ogrzewania lub metalo-
wych wsporników.

1 Zamontowanie jednostek poduszek bezpie-
czeństwa musi nastąpić bezpośrednio po ich
wyjęciu z pojemnika transportowego.

1 W razie przerwania pracy ponownie umieścić
jednostkę poduszki bezpieczeństwa w pojem-
niku transportowym.

1 Pozostawianie jednostki poduszki bezpieczeń-
stwa bez nadzoru jest niedozwolone.
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1 Wymontowane jednostki poduszek bezpieczeń-

stwa przechowywać wyściełaną stroną do góry.
1 Jednostki poduszek bezpieczeństwa, które upa-

dły na twarde podłoże lub noszą ślady uszko-
dzeń, nie mogą być zamontowywane.

1 Jednostki poduszek bezpieczeństwa, które nie
zadziałały należy oznaczyć i odesłać z po-
wrotem do producenta (wykorzystać pojemnik
transportowy).

1 Składowanie i transport jednostek przebiega
według przepisów dotyczących środków wybu-
chowych.

1 Dozwolone jest zamontowywanie tylko oryginal-
nego obicia siedzeń, przeznaczonego do bocz-
nych poduszek bezpieczeństwa (rozpoznaje się
je po naszywce z napisem AIRBAG).

1 Używanie dostępnych w handlu obić ochron-
nych lub pokrowców jest niedozwolone (po-
krowce ochronne przeznaczone na siedzenia
z bocznymi poduszkami bezpieczeństwa są
w przygotowaniu).

1 Przy zamontowywaniu obicia oparcia, szwy obi-
cia muszą przebiegać dokładnie w obrębie
bocznej poduszki bezpieczeństwa.
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1 Wszystkie klamry obicia muszą zostać wymie-
nione na nowe.

1 Używać tylko oryginalnych klamer obiciowych.
1 W przypadku powstania uszkodzeń obicia np.

rys, wypalonych dziur w obrębie bocznej po-
duszki, zawsze ze względów bezpieczeństwa
wymieniać obicie na nowe.

Wymiana jednostki poduszki bezpieczeń-
stwa po wypadku

Wypadek z zadziałaniem poduszki bezpieczeń-
stwa

Zasadniczo muszą zostać wymienione na nowe:

1 Wszystkie jednostki poduszek bezpieczeństwa,
które zadziałały wraz z komputerem sterującym
i czujnikami.

1 Wsporniki jednostki bezpieczeństwa pasażera.
1 Pierścień powrotny z pierścieniem ślizgowym.
1 Wszystkie pasy bezpieczeństwa napinaczami,

które zadziałały.
1 W razie potrzeby (sprawdzanie wzrokowe) mu-

szą zostać dodatkowo wymienione wszystkie
uszkodzone części.

69–23
Wypadek bez zadziałania poduszki bezpieczeń-
stwa

1 Jeżeli lampka kontrolna K75 systemu poduszek
bezpieczeństwa nie wskazuje żadnej usterki, nie
jest konieczna wymiana żadnej części poduszki
bezpieczeństwa. Oddzielnie należy sprawdzić
pasy bezpieczeństwa.

Po wymianie jednostki poduszki bezpieczeństwa
lub komputera sterującego przykleić etykiety (tylko
odrywane paski) na kartę rejestrową i skierować ją
do Działu Technicznego Importera.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie jednostki poduszki bezpie-
czeństwa po stronie kierowcy
samochody do 2 05.00

1 – koło kierownicy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–33.

2 – wtyczka

3 – jednostka poduszki bezpie-
czeństwa

4 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Zawsze musi zostać wymie-

niona na nową.
1 Moment dokręcenia 50 Nm.

5 – śruba TORX
1 Moment dokręcenia 8 Nm.
1 Zawsze musi zostać wymie-

niona na nową.

6 – obicie – część dolna

7 – rura piankowa

8 – złącze wtykowe

9 – pierścień powrotny
z pierścieniem ślizgowy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–36.
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Wymontowanie

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa,
pracownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po przyłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.
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– obracać kierownicą 1, aż usta-
wiona zostanie w położeniu
środkowym (koła w położeniu
jazdy na wprost);

– wykręcić śruby Torx 5 (moment
dokręcenia 8 Nm). Wyjąć jed-
nostkę poduszki bezpieczeń-
stwa z koła kierownicy i wyjąć
czerwoną wtyczkę 2 z jednostki
poduszki bezpieczeństwa.

Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

– włączyć zapłon;
– połączyć akumulator z masą.

Uwaga!
Podczas podłączania przewo-
du masy do akumulatora zwró-
cić uwagę, aby żadna osoba
nie przebywała w tym czasie
w samochodzie.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie jednostki poduszki bezpie-
czeństwa po stronie kierowcy,
samochody od 06.00 2

1 – koło kierownicy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–34.

2 – wtyczka

3 – występy mocujące
1 Zostaną odblokowane

przez tylną część koła
kierownicy.

4 – jednostka poduszki
bezpieczeństwa
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–30.
1 Zamontowanie,

⇒ strona 69–32.
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5 – śruba z gniazdem wielozęb-
nym
1 Moment dokręcenia 50 Nm
1 Zaopatrzona w środek za-

bezpieczający.
1 Może być używana do pię-

ciu razy.
Po każdym montażu ozna-
czyć punktakiem.

6 – płytka zabezpieczająca

7 – pierścień powrotny
z pierścieniem ślizgowym
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–37.

8 – obicie

9 – klamra
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Wymontowanie

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa,
pracownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po przyłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.
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– odblokować dźwignię regulacji
kolumny kierownicy;

– obrócić kierownicę, aż jej ra-
miona ustawione będą piono-
wo. Wyciągnąć całkowicie ko-
lumnę kierownicy i nacisnąć ją
w dolne położenie;

– zablokować dźwignię regulacji
kolumny kierownicy;

– włożyć wkrętak o długości ok.
175 mm od tyłu w obudowę koła
kierownicy (na głębokość ok. 45
mm);

– nacisnąć wkrętak w kierunku
pokazanym strzałką. W ten spo-
sób wyciśnięta zostanie klamra
10 i odblokowane zostaną haki
mocujące 3 jednostki poduszki
bezpieczeństwa;

– obrócić koło kierownicy z po-
wrotem o 180o i odblokować
drugi hak mocujący po przeciw-
ległej stronie;

– ustawić koło kierownicy 1 w po-
łożeniu środkowym (koła usta-
wione do jazdy na wprost);

– odłączyć złącze wtykowe od
jednostki poduszki bezpieczeń-
stwa.
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Zamontowanie

– włączyć zapłon;
– zamknąć drzwi;
– połączyć akumulator z masą.

Uwaga!
Podczas podłączania masy
akumulatora zwrócić uwagę,
aby żadna osoba nie przeby-
wała w tym czasie w samocho-
dzie.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie koła kierownicy,
samochody do 2 05.00

Wymontowana jednostka poduszki
bezpieczeństwa po stronie kierow-
cy.

– odkręcić dolą część osłony 6 ze-
społu przełączników na kolum-
nie kierownicy;

– zdjąć rurę piankową 7 ze złącza
wtykowego 8 i rozłączyć złącze
wtykowe;

– odkręcić śrubę z łbem sześcio-
kątnym 4 i zdjąć koło kierow-
nicy z kolumny kierownicy (mo-
ment dokręcenia śruby z łbem
sześciokątnym 50 Nm).

Pierścień powrotny z pierścieniem
ślizgowym 9 pozostaje w kierow-
nicy.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie koła kierownicy,
samochody od 06.00 2

Wymontowana jednostka poduszki
bezpieczeństwa po stronie kierow-
cy.

1 – koło kierownicy
1 Wymontowanie,

⇒ strona 69–35.

2 – śruba z gniazdem wielozęb-
nym
1 Moment dokręcenia 50 Nm
1 Pokryta środkiem zabezpie-

czającym.
1 Może być używana do pię-

ciu razy.
Po każdym montażu ozna-
czyć punktakiem.

3 – śruba typu Torx
1 Moment dokręcenia 5 Nm
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4 – jednostka poduszki bezpie-
czeństwa

5 – wtyczka

6 – płytka mocująca

Wymontowanie

Wymontowana jednostka poduszki
bezpieczeństwa po stronie kierow-
cy.

– ustawić koło kierownicy 1 w po-
łożeniu środkowym (koła usta-
wione do jazdy na wprost);

– wykręcić śruby z gniazdem wie-
lokątnym 2 i zdjąć koło kierow-
nicy z kolumny kierownicy.
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Wymontowanie i zamontowanie pierścienia
powrotnego z pierścieniem ślizgowym,
samochody do 2 05.00

Wymontowana jednostka poduszki bezpieczeń-
stwa po stronie kierowcy.

– rozłączyć pojedyncze złącze wtykowe sygnału
dźwiękowego;

– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym 1 i zdjąć5

pierścień powrotny z pierścieniem ślizgowym.

Wskazówka

Podczas wymontowania i zamontowania pierście-
nia zwrotnego z pierścieniem ślizgowym zwrócić
uwagę, aby pierścień powrotny pozostał w położe-
niu środkowym (koła ustawione do jazdy na wprost).

Jako nowa część pierścień powrotny z pierścieniem
ślizgowym zabezpieczone są w położeniu środko-
wym za pomocą opaski z przewodu.
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Wymontowanie i zamontowanie pierścienia
powrotnego z pierścieniem ślizgowym,
samochody od 06.00 2

Wskazówki

1 Podczas wymontowania i zamontowania pier-
ścienia powrotnego z pierścieniem ślizgowym
zwrócić uwagę, aby pierścień powrotny pozostał
w położeniu środkowym.

1 Jako nowa część pierścień powrotny z pierście-
niem ślizgowym zabezpieczone są w położeniu
środkowym za pomocą opaski z przewodu.

Wymontowanie

Wymontowana poduszka bezpieczeństwa po stro-
nie kierowcy i koło kierownicy.

– wykręcić dwie śruby z łbem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– zdjąć górną osłonę 1 zespołu przełączników na

kolumnie kierownicy;

69–37
– wykręcić trzy śruby -patrz strzałki-;5

– poluzować dźwignię 2 regulacji wysokości kie-
rownicy;

– zdjąć dolną osłonę 1 zespołu przełączników na
kolumnie kierownicy;

– rozłączyć złącze wtykowe 1;5

– odblokować haki mocujące -patrz strzałki- i ścią-
gnąć pierścień powrotny z pierścieniem ślizgo-
wym z zespołu przełączników na kolumnie kie-
rownicy.

Dalszy przebieg pracy dotyczy tylko samocho-
dów z elektronicznym programem stabilizują-
cym ESP.

Samochody z urządzeniem ESP wyposażone są
dodatkowo w czujnik G85 kąta skrętu kierownicy.
Jest on zmontowany łącznie z pierścieniem ślizgo-
wym i pierścieniem powrotnym w jednej obudowie.
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– przednie koła i koło kierownicy muszą być usta-
wione do jazdy na wprost;

– w razie potrzeby ustawić przednie koła w poło-
żeniu jazdy na wprost i zdjąć koło kierownicy;

– ustawić czujnik kąta skrętu kierownicy w pozycji5

środkowej.
W otworze 1 musi być widoczny żółty punkt.
Oznaczenia -patrz strzałki- muszą się pokry-
wać.

– rozłączyć złącze wtykowe czujnika kąta skrętu
kierownicy;

– ostrożnie poluzować cztery haki mocujące5

-patrz strzałki- i zdjąć czujnik kąta skrętu kierow-
nicy.
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Zamontowanie

– montaż następuje w odwrotnej kolejności.

W samochodach z urządzeniem ESP należy do-
datkowo zwrócić uwagę na następujące punkty:

Podczas zamontowania czujnika kąta skrętu kie-
rownicy musi zostać zabezpieczone prawidłowe
i bezszczelinowe położenie części składowych.

– przednie koła i koło kierownicy muszą znajdo-
wać się w położeniu jazdy na wprost;

– podczas zamontowania nowego czujnika kąta
skrętu kierownicy należy usunąć istniejące w
oznaczonych miejscach zabezpieczenia trans-
portowe;

– włożyć czujnik kąta skrętu kierownicy, aż klamry
mocujące prawidłowo zablokują się;

– ustawić czujnik kąta skrętu kierownicy w poło-5

żeniu środkowym.
W otworze 1 musi być widoczny żółty punkt.
Oznaczenia -patrz strzałki- muszą pokrywać
się.

– następnie musi zostać przeprowadzona kom-
pensacja zerowa,
⇒ instrukcja napraw „Podwozie – diagnoza wła-
sna systemu ABS”, grupa napraw 01, przepro-
wadzanie diagnozy własnej, wprowadzenie na-
staw podstawowych.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie zespołu poduszki bezpie-
czeństwa po stronie pasażera,
samochody do 2 05.00

1 – jednostka poduszki bezpie-
czeństwa po stronie pasa-
żera

2 – rama wspornika
1 Musi zostać wymontowana

po zadziałaniu poduszki
bezpieczeństwa.

3 – śruba z gniazdem sześcio-
kątnym
1 Moment dokręcenia 12 Nm

4 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 20 Nm

5 – wtyczka

6 – śruby z łbem sześciokątnym

7 – nakrętka zapadkowa
1 Nałożona na tablicę przyrzą-

dów.

69–41
Wymontowanie

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa,
pracownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po podłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.

69–42



– otworzyć pokrywę podręcznego
schowka;

– wykręcić śruby z gniazdem sze-
ściokątnym 3;

– wyjąć jednostkę poduszki bez-
pieczeństwa 1 po stronie pasa-
żera i rozłączyć złącze wtykowe.

Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

– włączyć zapłon;
– połączyć akumulator z masą.

Uwaga!
Podczas podłączania masy
akumulatora zwrócić uwagę,
aby żadna osoba nie przeby-
wała w tym czasie w samocho-
dzie.

69–43

Wymontowanie i zamontowa-
nie zespołu poduszki bezpie-
czeństwa po stronie pasażera,
samochody od 06.00 2

1 – jednostka poduszki bezpie-
czeństwa po stronie pasa-
żera
1 Wyłączanie i aktywacja (do-

pasowanie),
⇒ instrukcja napraw „Nad-
wozie – diagnoza własna”,
diagnoza własna systemu
poduszek bezpieczeństwa.

2 – wtyczka

3 – wsporniki kątowe
1 Są przykręcone do wspor-

nika montażowego.
1 Po zadziałaniu poduszki

bezpieczeństwa musi zos-
tać wymieniony na nowy.

4 – śruba
1 3 sztuki
1 Moment dokręcenia 12 Nm

69–44



5 – nakrętka sześciokątna
1 4 sztuki
1 Moment dokręcenia 5 Nm

6 – rama mocująca
1 Po zadziałaniu poduszki

bezpieczeństwa musi zos-
tać wymieniona na nową.

7 – nakrętka sześciokątna
1 7 sztuk
1 Moment dokręcenia 5 Nm

8 – nakrętka sześciokątna
1 3 sztuki
1 Moment dokręcenia 1,5 Nm

9 – tablica przyrządów
1 Po zadziałaniu poduszki

bezpieczeństwa górna
część tablicy przyrządów
musi zostać wymieniona
na nową.

69–45
Wymontowanie

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa,
pracownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po podłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.

69–46



– wymontować górną część ta-
blicy przyrządów z jednostką
poduszki bezpieczeństwa,
⇒ strona 70–19 (po poluzowa-
niu górnej części tablicy przy-
rządów, złącze wtykowe jed-
nostki poduszki bezpieczeństwa
musi zostać rozłączone);

– wykręcić nakrętki sześciokątne
5 i zdjąć jednostkę poduszki
bezpieczeństwa z ramy mocują-
cej 6.

Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

– włączyć zapłon;
– połączyć akumulator z masą.

Uwaga!
Podczas podłączania masy
akumulatora zwrócić uwagę,
aby żadna osoba nie przeby-
wała w tym czasie w samocho-
dzie.

69–47

Wymontowanie i zamontowanie komputera
sterującego J234 poduszki bezpieczeństwa,
samochody do 2 05.00

Wskazówki

Przed montażem komputera sterującego rozłączyć
przewód masy akumulatora.

– zdjąć prawą i lewą osłonę 1 układu ogrzewania5

i klimatyzacji;
– odciąć w razie potrzeby dywanik i matę tłumiącą

w obrębie wspornika komputera sterującego;

– przesunąć pałąk 2 w kierunku pokazanym strzał-5

ką i wyciągnąć złącze wtykowe 3 z komputera
sterującego 1;

– odkręcić nakrętki i zdjąć komputer sterujący ze
sworzni (moment dokręcenia nakrętek 10 Nm).

69–48



Wymontowanie i zamontowanie komputera
J234 sterującego poduszką bezpieczeństwa,
samochody od 06.00 2

Wskazówki

Przed zamontowaniem komputera sterującego roz-
łączyć przewód masy akumulatora.

– wymontować środkową konsolę, ⇒ strona 68–4;5

– w razie potrzeby wyciąć dywanik i matę tłumiącą
w kierunku uchwytu komputera sterującego;

– przesunąć pałąk 2 w kierunku pokazanym strzał-5

ką i odłączyć złącze wtykowe 3 od komputera
sterującego 1;

– odkręcić nakrętki kołpakowe i zdjąć komputer
sterujący ze sworznia (moment dokręcenia na-
krętek 10 Nm).

69–49

Wymontowanie i zamontowa-
nie bocznej poduszki bezpie-
czeństwa po stronie kierowcy
lub pasażera

1 – boczna poduszka bezpie-
czeństwa po stronie kie-
rowcy lub pasażera

2 – tulejka zaciskowa

3 – nakrętka z gniazdem sześ-
ciokątnym
1 Moment dokręcenia 2,5 Nm

4 – nakrętka sprężynowa

5 – rama oparcia

6 – czop
1 Musi być zablokowany

w części oparcia.

7 – wtyczka
1 Złącze wtykowe do wiązki

przewodów poduszki bez-
pieczeństwa.

69–50



Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa,
pracownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po podłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.

69–51
– wymontować siedzenie kierow-

cy lub pasażera, ⇒ strona 72–2;
– poluzować ramę oparcia od ra-

my siedzenia. Poluzować obi-
cie oparcia i zdjąć tak daleko,
aż dostępny będzie obręb po-
duszki bezpieczeństwa 1;

– odkręcić nakrętkę sześciokątną
2 ze sworznia gwintowanego;

– rozłączyć wtyczkę 7 z wiązki
przewodów;

– wyciągnąć jednostkę poduszki
bezpieczeństwa 1 z tulejki zaci-
skowej 4.

Tulejka zaciskowa 4 pozostaje w
nakrętce sprężynowej 3.

– wyciągnąć jednostkę poduszki
bezpieczeństwa 1 z ramy opar-
cia najpierw do góry, a potem
po bokach. Czop 5 poduszki
bezpieczeństwa zostanie odblo-
kowany.

69–52



Zamontowanie

– zamontować obicie oparcia i za-
mocować ramę oparcia do ramy
siedzenia.

Jeżeli wymontowana jednostka po-
duszki bezpieczeństwa będzie po-
nownie montowana, musi zostać
użyta część zamienna 7M0 880 125
z nowymi elementami mocującymi.

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa pra-
cownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

69–53
– nałożyć nowe tulejki zaciskowe

2 na sworznie gwintowane i za-
bezpieczyć je za pomocą no-
wych nakrętek z gniazdem sze-
ściokątnym 3 (użyć środka za-
bezpieczającego D 185 400 A2);

– nałożyć nowe nakrętki spręży-
nowe 4 na ramę oparcia;

– połączyć złącze wtykowe jed-
nostki poduszki bezpieczeństwa
z wiązką przewodów poduszki
bezpieczeństwa;

– zablokować jednostkę poduszki
bezpieczeństwa w ramie opar-
cia za pomocą dolnego czopu;

– wcisnać jednostkę poduszki
bezpieczeństwa z górnym punk-
tem mocowania (sworznie gwin-
towane, tulejki, nakrętki z gniaz-
dem sześciokątnym) w nakrętkę
sprężynową 4, aż do zabloko-
wania;

– sprawdzić prawidłowe położe-
nie jednostki poduszki bezpie-
czeństwa 1;

69–54



– zamontować przednie siedze-
nie;

– włączyć zapłon;
– zamknąć drzwi.

Uwaga!
Podczas podłączania masy
akumulatora zwrócić uwagę,
aby żadna osoba nie przeby-
wała w tym czasie w samocho-
dzie.

– podłączyć do akumulatora połą-
czenie masy.

69–55

Wymontowanie i zamontowa-
nie czujnika bocznej poduszki
bezpieczeństwa po stronie
kierowcy lub pasażera

1 – czujnik bocznej poduszki
bezpieczeństwa po stronie
kierowcy lub pasażera
1 Miejsce zamontowanie

-patrz strzałka-:
skierowany na zewnątrz
samochodu.

2 – wtyczka

3 – śruba
1 Moment dokręcenia 6 Nm

4 – przewód komputera sterują-
cego

Wymontowanie

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

69–56



Uwaga!
Przed dotknięciem systemu
poduszki bezpieczeństwa pra-
cownik musi zostać pozba-
wiony ładunku elektrostatycz-
nego. Następuje to przez do-
tknięcie uziemionych części
metalowych, tj. przewodów z
wodą, rur ogrzewania lub me-
talowych wsporników.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora
zwrócić uwagę na wskazówki
w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 Po podłączeniu akumulatora
zwrócić uwagę, aby wyposaże-
nie samochodu (radio, zegar,
elektrycznemechanizmy urucha-
miania szyb) zostało sprawdzo-
ne zgodnie z instrukcją nap-
raw lub instrukcją obsługi.

69–57
– przesunąć siedzenie kierowcy

lub pasażera do przodu;
– odczepić osłonę (wykładzinę)

pod siedzeniem kierowcy lub
pasażera;

– rozłączyć złącze wtykowe 2 i wy-
kręcić śruby 3.

Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

– włączyć zapłon;
– zamknąć drzwi.

Uwaga!
Zwrócić uwagę, aby żadna
osoba nie przebywała w tym
czasie w samochodzie.

– podłączyć akumulator.

69–58



Tablica przyrządów

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, urządzenia sprawdzające i pomia-
rowe oraz środki pomocnicze

1 Narzędzie odblokowujące V/1605

1 Narzędzie odblokowujące T10057

70–1
1 Narzędzie montażowe T100345

70–2



Wymontowanie tablicy przyrządów,
samochody do 2 05.00

Wskazówka

Przed wymontowaniem odczytać kod przeciwkra-
dzieżowy radioodbiornika.

– odłączyć od akumulatora przewód masy;
– wymontować jednostkę poduszki bezpieczeń-

stwa po stronie pasażera, ⇒ strona 69–41;
– wymontować środkową konsolę, ⇒ strona 68–2;

– odczepić i wyjąć boczne osłony akumulatora 2;5

– wykręcić trzy śruby -patrz strzałki-;
– wyciąnąć obicie prowadnicy powietrza 1;

70–3
– otworzyć zamknięcie 1 i wyciągnąć filtr przeciw-5

pyłkowy 2 w kierunku pokazanym strzałką;

– poluzować nakrętkę sześciokątną 1;5

– odkręcić nakrętki sześciokątne 2 i 3;
– pociągnąć możliwie najdalej do przodu obu-

dowę filtra przeciwpyłkowego i wysunąć na ze-
wnątrz w kierunku pokazanym strzałką;

70–4



– wykręcić śrubę 1 (za obudową filtra pyłków);5

– wykręcić śrubę z łbem sześciokątnym 2.

Wskazówka

W razie potrzeby usunąć sperforowaną matę tłumią-
cą ze ścianki oddzielającej silnik w obrębie śruby
z łbem sześciokątnym 2.

– otworzyć schowek 1 po stronie pasażera;5

70–5
– wyciągnąć schowek po stronie pasażera do5

góry tak daleko, aż odczepią się sworznie za-
wiasów 1 i 2;

– wyjąć równolegle schowek po stronie pasażera
z pokrywy osłaniającej i z tablicy przyrządów;

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym i dwie śruby5

z łbem sześciokątnym -patrz strzałki-;
– zdjąć mocowanie 1 poduszki bezpieczeństwa

pasażera;

70–6



– zdjąć uszczelkę drzwi 1 w obrębie tablicy przy-5

rządów;
– podważyć kołek rozprężny z zaczepu 2;
– wyciągnąć zaczep 2 z otworu;

– przechylić do przodu i odczepić osłonę 1;5

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-
ki-;

– zdjąć osłonę po stronie pasażera 2 i odłączyć
złącza wtykowe (oświetlenia przestrzeni na nogi,
oświetlenia schowka po stronie pasażera);

70–7
– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-5

ki-;

– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-5

ki-;
– wymontować osłonę 1 (pod tablicą przyrządów);

70–8



– włożyć od przodu radia oba pałąki V/160 odblo-5

kowujące;
– nacisnąć pałąki odblokowujące w kierunku po-

kazanym strzałkami i wyciągnąć radio z tablicy
przyrządów;

– rozłączyć złącza wtykowe;

– ścisnąć lekko schowek 1 od góry i od doły -patrz5

strzałki- i wyciągnąć;
– odczepić osłonę jednostki regulacji 2 świeżego

i gorącego powietrza;
– w samochodach z elektronicznym układem kli-

matyzacji włożyć rękę we wnękę na radio i wy-
ciągnąć część jednostki obsługi elektronicznego
układu klimatyzacji;

70–9
– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– odczepić osłonę 1;
– odłączyć złącze wtykowe zapalniczki 2;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– odczepić jednostkę regulacji 1 świeżego i gorą-

cego powietrza i wcisnąć do tyłu;
– zdjąć osłonę przekaźników 1 i odłączyć złącza

wtykowe od wyłączników;

70–10



– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;

– odczepić i wyciągnąć osłonę płytki przekaźni-5

ków 1;

70–11
– wykręcić dwie śruby -patrz strzałki-;5

– wymontować górne obicie zespołu przełączni-
ków 1 na kolumnie kierownicy;

– wykręcić śruby -patrz strzałka-;5

– wymontować dolne obicie zespołu przełączni-
ków 1 na kolumnie kierownicy;

– zdjąć dolną osłonę przekaźników 2;
– wymontować koło kierownicy, ⇒ strona 69–33;

70–12



– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– zdjąć uszczelkę drzwi 3 w obrębie tablicy przy-

rządów;
– podważyć kołek rozprężny z zaczepu 2;
– wyciągnąć zaczep 2 z otworu;
– zdjąć z tablicy przyrządów osłonę 1 po stro-

nie kierowcy wzdłuż górnego brzegu i odłączyć
złącze wtykowe oświetlenia przestrzeni na nogi,
a następnie wyjąć osłonę;

– wymontować osłonę 4;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym (po le-5

wej i prawej stronie kolumny kierownicy -patrz
strzałki-);

70–13
– wykręcić śrubę -patrz strzałka- i zdjąć zespół5

przełączników 1 z kolumny kierownicy;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– wyciągnąć osłonę zestawu wskaźników tablicy

przyrządów;

70–14



– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– odsunąć klamrę 1.

Wskazówka

Jeżeli klamra nie zostanie odsunięta, szyba zestawu
tablicy przyrządów zostanie porysowana.

– wyciągnąć wkład tablicy przyrządów 1 z moco-5

wania i wyciągnąć złącze wtykowe z tyłu -patrz
strzałki-;

70–15
– wykręcić śruby z łbem krzyżowym -patrz strzał-5

ki-;

– ostrożnie podważyć środkowy wylot 1 rozpoczy-5

nając od dołu;

70–16



– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałka-;

– podważyć od góry osłonę 1 po lewej i prawej5

stronie tablicy przyrządów wraz z zaczepem 2
i klamrami 3.

70–17
Wskazówka

W celu uniknięcia uszkodzeń górnej powierzchni
wymontować obicie słupka A, ⇒ strona 70–67 lub
osłonić za pomocą taśmy klejącej.

– wyciągnąć tablicę przyrządów o ok. 10 cm;
– rozłączyć złącza wtykowe głośnika 1 (po lewej5

i prawej stronie);
– zdjąć złącza wtykowe wyłącznika świateł 2;
– w razie potrzeby zdjąć złącza wtykowe czujnika

promieniowania słonecznego (elektroniczny uk-
ład klimatyzacji) i poluzować przewód od dolnej
części tablicy przyrządów;

– podważyć tablicę przyrządów.

70–18



Wymontowanie i zamontowanie tablicy
przyrządów,
samochody od 06.00 2

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach
elektrycznych odłączyć od akumulatora prze-
wód masy.

Wymontowanie

Wskazówka

1 Przed odłączeniem akumulatora od masy samo-
chodu odczytać kod radioodbiornika.

1 Po odłączeniu akumulatora od masy samo-
chodu, zwrócić uwagę aby wyposażenie (ze-
gar, radio, elektryczne mechanizmy uruchamia-
nia szyb) zostało sprawdzone zgodnie z instruk-
cją napraw lub instrukcją obsługi.

1 W związku z występowaniem różnych wariantów
wyposażenia zwrócić uwagę na występujące róż-
nice.

Wymontowanie
– wymontować koło kierownicy,

samochody od 06.00 2 , ⇒ strona 69–34;
– wymontować środową konsolę,

samochody od 06.00 2 , ⇒ strona 68–4;
– wymontować obicie słupka A,

samochody od 06.00 2 , ⇒ strona 70–70.

70–19
Wskazówka

1 Schowek po stronie pasażera
jest zamocowany do tablicy
przyrządów 3 za pomocą stalo-
wych klamer 2. W celu wymon-
towania bez uszkodzeń odbloko-
wać stalowe klamry.

– otworzyć schowek;
– włożyć płaski wkrętak w otwory

w przedniej krawędzi schowka
1, i odblokować stalowe klamry
2 w kierunku pokazanym strzał-
ką;

– przytrzymywać przy tym scho-
wek za cięgno, aby uniknąć po-
nownego zablokowania się
schowka.
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Wskazówka

1 Schowek po stronie pasażera
jest zamocowany do wylotu 3 po
środku 1 za pomocą stalowych
klamer 2. W celu wymontowania
bez uszkodzeń odblokować sta-
lowe klamry.

– otworzyć schowek;
– włożyć płaski wkrętak w otwory

w przedniej krawędzi schowka
1 i odblokować dwie stalowe
klamry 2 w kierunku pokazanym
strzałką;

– przytrzymywać przy tym scho-
wek za cięgno, aby uniknąć po-
nownego zablokowania się
schowka;

70–21
– wykręcić śruby 1;
– podnieść obudowę wylotu 2

w przednim obrębie
-patrz strzałka A-;

– następnie zdjąć obudowę wy-
lotu 2 z tablicy przyrządów w
kierunku pokazanym strzałką B;

– rozłączyć złącza wtykowe czuj-
nika temperatury i oświetlenia
wylotu;
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– nacisnąć do góry występy mo-
cujące za pomocą małego wkrę-
taka i wyciągnąć uchwyt na ku-
bek 1;

– wymontować również zaślepki 2
i 3 za pomocą małego wkrętaka;

– zdjąć ramę 4 z jednostki obsługi
elektronicznego układu klimaty-
zacji;

70–23
– włożyć narzędzie odblokowują-

ce T10057 w otwory układu na-
wigacji z radiem;

– wyciągnąć układ nawigacji z ra-
diem za uchwyty narzędzia od-
blokowującego z tablicy przy-
rządów;

– odblokować i odłączyć złącza
wtykowe;

– zaczepić koniec narzędzia mon-
tażowego za wyłącznik prawej 2
i lewej 3 listwy wyłączników i wy-
ciągnąć wyłącznik;
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– rozłączyć złącza wtykowe;
– wykręcić cztery śruby -patrz

strzałki- i wyciągnąć jednostkę
obsługi elektronicznego układu
klimatyzacji;

– odblokować i zdjąć złącza wty-
kowe;

70–25

– wykręcić trzy śruby 1 i osłonę 2;

70–26



– odczepić prawą i lewą część za-
mykającą za pomocą płaskiego
wkrętaka;

70–27
– poluzować otwartą pokrywę

schowka przez odczepienie
sworzni 1;

– wyciągnąć pałąk pokrywy
schowka 2 z tablicy przyrządów
w kierunku pokazanym strzałką.

Wskazówka

1 Podczas zamontowania najpierw
zablokować pałąk pokrywy
schowka 2, a następnie zacze-
pić sworzeń 1 w uchwytach.

70–28



Wskazówka

1 Po wypadku z zadziałaniem po-
duszki bezpieczeństwa spraw-
dzić, czy listwa 1 nie luzuje się
w tablicy przyrządów.

1 Z tego powodu dodatkowo przy-
mocować listwę do tablicy przy-
rządów za pomocą dwóch kla-
mer zabezpieczających 2 i 3.

1 Klamry zabezpieczające są z ze-
wnątrz niewidoczne.

1 W górnym obrębie podręcznego
schowka znajdują się dwa otwo-
ry, poprzez które przykręcićmoż-
na klamry za pomocą wkrętaka.

70–29
– wcisnąć prostopadle w dół

klamry mocujące 2 i 3 za po-
mocą wkrętaka.

Wskazówka

1 Odstęp od otworów do klamer
wynosi ok. 80 mm (wymiar „a”).
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Wskazówka

1 Poprzez podnoszenie klamer
występy mocujące, jako część
składowa listwy zostają odbloko-
wywane.

– odczepić listwę 1 za pomocą
wkrętaka rozpoczynając od kra-
wędzi;

70–31
– odczepić prawą kratkę głośnika

1 za pomocą małego wkrętaka;
– odczepić prawy wylot 2 za po-

mocą małego wkrętaka i rozłą-
czyć złącze wtykowe oświetle-
nia wylotu;

– zdjąć osłonę 3;
– wyciągnąć osłonę 4 z uchwy-

tów;
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– odczepić lewą kratkę głośnika
za pomocą małego wkrętaka;

– odczepić lewy wylot 2 za po-
mocą małego wkrętaka i rozłą-
czyć złącze wtykowe oświetle-
nia wylotu;

– odczepić listwę ozdobną 3 za
pomocą małego wkrętaka;

70–33
– odczepić boczne osłony 1 i 4 po

prawej i lewej stronie za pomocą
małego wkrętaka;

– wykręcić śruby 2 i 5 (po 2
sztuki);

– poluzować głośniki 3 i 6 i rozłą-
czyć złącza wtykowe;
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– otworzyć osłonę 1 i wykręcić
cztery śruby -patrz strzałki-;

– zdjąć osłonę 2 i rozłączyć złącza
wtykowe;

70–35

– wykręcić śruby (10 sztuk) i zdjąć
obicie;

70–36



– wykręcić śruby 1 i 2;
– wyciągnąć zestaw wskaźników

3 z tablicy przyrządów i rozłą-
czyć złącza wtykowe;

70–37
– wykręcić dwanaście śrub;
– rozłączyć złącze wtykowe po-

duszki bezpieczeństwa po stro-
nie pasażera;

– wyciągnąć tablicę przyrządów
z samochodu;

70–38



Zamontowanie

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Wskazówki

1 Podczas zamontowania tablicy przyrządów zwró-
cić uwagę, aby odstęp pomiędzy ceramiczą kra-
wędzią przedniej szyby a tablicą przyrządów był
równy.

1 Jeżeli lampka sygnalizacyjna K75 poduszki bez-
pieczeństwa wskazuje po zamontowaniu usterkę,
musi zostać skasowana pamięć usterek, a na-
stępnie ponownie odczytana za pomocą testera
V.A.G 1551 lub testera VAS 5051,
⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy
nadwoziu”, grupa napraw 01, diagnoza własna
systemu poduszek bezpieczeństwa.

70–39

Wymontowanie i zamontowa-
nie wspornika montażowego,
samochody od 06.00 2

– wymontować tablicę przyrzą-
dów, ⇒ strona 70–19;

– wykręcić śruby -patrz strzałki-;
– wykręcić śruby 1 i 2;
– wykręcić śrubę 3;
– zdjąć górną 4 i dolną 5 część

obicia zespołu przełączników 4
i 5.
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– wykręcić śruby 1 (4 sztuki);
– odkręcić nakrętki 2 (3 sztuki)

i rozłączyć przewód masy od
wspornika montażowego;

70–41

– wykręcić śruby 1 i 2;
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– odczepić sprężyny 1 i 2 za po-
mocą szczypiec;

– rozwiercić śruby samozrywają-
ce 3 i 5;

– wykręcić śrubę 4;

70–43
– odblokować pałąki 1 i 2;
– wykręcić śrubę 3 i poluzować

płytkę przekaźników od wspor-
nika montażowego;

70–44



– wykręcić dwie śruby 1 powyżej
kolumny kierownicy;

– wykręcić dwie śruby 2 przy pra-
wej krawędzi wspornika monta-
żowego;

– wykręcić śrubę 3;
– wykręcić dwie śruby 4 przy le-

wej krawędzi wspornika monta-
żowego;

– wyciągnąć wspornik montażo-
wy ze samochodu.

Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

70–45

Tapicerka drzwi

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne,
urządzenia warsztatowe, spraw-
dzające i pomiarowe oraz wypo-
sażenie pomocnicze

1 Rolka dociskowa 3356
1 Szczypce montażowe 3392
1 Pistolet dociskowy V.A.G 1628
1 Klejowa masa uszczelniająca

D 469 101 A3 (nabój)
1 Materiał klejowy z dwóch kom-

ponentów D173 KD2 A1
1 Dźwignia T10039
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Wymontowanie i zamontowa-
nie tapicerki przednich drzwi,
samochody do 2 05.00

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
on zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – obicie
1 Wymontowanie:
– odczepić osłonę 2;
– wykręcić śrubę z łbem krzy-

żowym 3;
– odczepić od drzwi obicie

za pomocą dźwigni T10039
i trzpienia T10039/1 rozpo-
czynając od dołu i wycią-
gnąć od góry z wnęki na
szybę;

70–47
– rozłączyć elektryczne złącza

wtykowe (np. elektrycznego
mechnizmu uruchamiania
szyb, elektrycznej regulacji
lusterka, itd.).

2 – osłona

3 – śruba z łbem krzyżowym
1 Moment dokręcenia 2,5 Nm

4 – osłona wyłącznika
1 Wyłącznik przedniego elek-

trycznego mechanizmu uru-
chamiania szyb.

1 Wyłącznik elektrycznej regu-
lacji lusterka.

5 – nakrętka rozprężna
1 Przed zamontowaniem obi-

cia zaczepić w otworze uch-
wytu drzwi.

6 – folia tłumiąca
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 70–63.
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7 – zaczep
1 Przed zamontowaniem

obicia włożyć w mocowa-
nie zaczepu 8 i w uchwyty
zaczepu 10.

8 – mocowanie zaczepu
1 Przyklejone do obicia.
1 Jeżeli mocowania zacze-

pów poluzowały się od obi-
cia, przykleić je za pomocą
kleju dwuskładnikowego
D173 KD2 A1.

9 – wewnętrzne oświetlenia
drzwi
1 Podważyć przed wymonto-

waniem i rozłączyć złącze
wtykowe.

10 – mocowanie uchwytu

70–49
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

Wskazówka

1 Przed zamontowaniemwymienić
zaczepy 7 na nowe.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie tapicerki przednich drzwi,
samochody od 06.00 2

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
on zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – obicie
1 Wymontowanie:
– odczepić osłonę 2 w kie-

runku obicia drzwi;
– podważyć od góry osłonę

klamki 4;
– rozłączyć elektryczne złącza

wtykowe (np. elektrycznego
mechnizmu uruchamiania
szyb, elektrycznej regulacji
lusterka, itd.);

70–51
– wykręcić śruby z rowkiem

krzyżowym 3;
– odczepić od drzwi obicie

za pomocą dźwigni T10039
i trzpienia T10039/1 rozpo-
czynając od dołu i wycią-
gnąć od góry z wnęki na
szybę.

2 – osłona

3 – śruba z rowkiem krzyżowym

4 – osłona klamki
1 Wyłącznik przedniego elek-

trycznego mechanizmu uru-
chamiania szyb.

1 Wyłącznik elektrycznej regu-
lacji lusterka.

5 – nakrętka rozprężna
1 Przed zamontowaniem obi-

cia zaczepić w otworze uch-
wytu drzwi.

6 – folia tłumiąca
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 70–63.
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7 – zaczep
1 Przed zamontowaniem

obicia włożyć w mocowa-
nie zaczepu 8 i w uchwyty
zaczepu 10.

8 – mocowanie zaczepu
1 Przyklejone do obicia.
1 Jeżeli mocowania zacze-

pów poluzowały się od obi-
cia, przykleić je za pomocą
kleju dwuskładnikowego
D173 KD2 A1.

9 – wewnętrzne oświetlenia
drzwi
1 Podważyć przed wymonto-

waniem i rozłączyć złącze
wtykowe.

10 – mocowanie uchwytu

70–53
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

Wskazówka

1 Przed zamontowaniemwymienić
zaczepy 7 na nowe.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie tapicerki tylnych drzwi,
samochody do 2 05.00

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – osłona
1 Zaczepiona

2 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia 2,5 Nm

3 – osłona wyłącznika
1 Wyłącznik elektrycznego

mechanizmu uruchamiania
szyb.

70–55
4 – obicie

1 Wymontowanie:
– odczepić osłonę 11;
– wykręcić śrubę 2 z rowkiem

krzyżowym;
– odczepić od drzwi obicie

za pomocą dźwigni T10039
i trzpienia T10039/1 rozpo-
czynając od dołu i wycią-
gnąć do góry z wnęki na
szybę;

– rozłączyć elektryczne złącza
wtykowe elektrycznego me-
chanizmu uruchamiania
szyb głośnika i wewnętrz-
nego oświetlenia drzwi.

5 – nakrętka rozprężna
1 Przed zamontowaniem obi-

cia zaczepić w otworze uch-
wytu drzwi.

6 – zaczep
1 Przed zamontowaniem obi-

cia włożyć w mocowanie za-
czepu 10 i w uchwyty za-
czepu 9.
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7 – folia tłumiąca
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 70–63.

8 – wewnętrzne oświetlenia
drzwi
1 Podważyć przed wymonto-

waniem i rozłączyć złącze
wtykowe.

9 – mocowanie uchwytu

10 – mocowanie zaczepu
1 Przyklejone do obicia.
1 Jeżeli mocowania zacze-

pów poluzowały się od obi-
cia, przykleić je za pomocą
kleju dwuskładnikowego
D173 KD2 A1.

11 – osłona
1 Zaczepiona.

70–57
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

Wskazówka

1 Przed zamontowaniemwymienić
zaczepy 6 na nowe.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie tapicerki tylnych drzwi,
samochody od 06.00 2

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac
przy urządzeniach elektrycz-
nych odłączyć od akumula-
tora przewód masy.

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – osłona
1 Zaczepiona

2 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia 2,5 Nm

3 – osłona klamki
1 Wyłącznik przedniego elek-

trycznego mechanizmu uru-
chamiania szyb.

70–59
4 – obicie

1 Wymontowanie:
– odczepić osłonę 1 w kie-

runku obicia drzwi;
– podważyć od góry osłonę

klamki 3;
– rozłączyć elektryczne złącza

wtykowe (np. elektrycznego
mechnizmu uruchamiania
szyb, elektrycznej regulacji
lusterka, itd.);

– wykręcić śrubę 2 z rowkiem
krzyżowym;

– odczepić od drzwi obicie
za pomocą dźwigni T10039
i trzpienia T10039/1 rozpo-
czynając od dołu i wycią-
gnąć do góry z wnęki na
szybę.

5 – nakrętka rozprężna
1 Przed zamontowaniem obi-

cia zaczepić w otworze uch-
wytu drzwi.
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6 – folia tłumiąca
1 Wymontowanie i zamonto-

wanie, ⇒ strona 70–63.

7 – zaczep
1 Przed zamontowaniem

obicia włożyć w mocowa-
nie zaczepu 10 i w uchwyty
zaczepu 9.

8 – mocowanie zaczepu

9 – wewnętrzne oświetlenia
drzwi
1 Podważyć przed wymonto-

waniem i rozłączyć złącze
wtykowe.

10 – mocowanie zaczepu
1 Przyklejone do obicia.
1 Jeżeli mocowania zacze-

pów poluzowały się od obi-
cia, przykleić je za pomocą
kleju dwuskładnikowego
D173 KD2 A1.

70–61
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej ko-
lejności.

Wskazówka

1 Przed zamontowaniemwymienić
zaczepy 7 na nowe.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie folii tłumiącej drzwi

Folia tłumiąca ma za zadanie usz-
czelnienie wnętrza samochodu
przed hałasami, wodą i podmu-
chami powietrza.

Folie tłumiące mogą zostać użyte
do czterech razy i być montowane
bez stosowania dodatkowych środ-
ków klejących tak długo, dopóki fo-
lia tłumiąca nie jest uszkodzona.

Folia tłumiąca jako część zamienna
dostarczana jest bez warstwy klejo-
wej.

Przyklejenie następuje za pomocą
masy klejowo-uszczelniającej
D 469 101 A3.

Powierzchnia klejenia:
zakreskowany obszar.

70–63
Wymontowanie

– wymontować obicie drzwi do 2 05.00,
⇒ strona 70–47 lub 70–55;

– wymontować obicie drzwi od 06.00 2 ,
⇒ strona 70–51 lub 70–59;

– odciąć na całym obwodzie obszar fragmentami5

(po ok. 15 cm). Przytrzymywać przy tym folię
tłumiącą możliwe blisko klejenia (zakreskowany
obszar).

Zamontowanie

– przy wymianie usunąć resztki 2 środka kleją-5

cego z pozostałej na drzwiach folii tłumiącej.
Zdjąć w tym celu nieznaczną ilość pozostało-
ści z drzwi i uformować kulkę. Ściągnąć resztę
środka klejowego za pomocą kulki 1 (przyczep-
ność środka klejącego jest większa niż przy-
czepność do drzwi).
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– nanieść masę klejowo-uszczelniającą D 469 1015

A3 (średnica nałożenia masy ok. 5 mm) wokół
folii tłumiącej 1 (zakreskowany obszar);

– przełożyć przez folię elektryczne połączenia
wyposażenia drzwi (mechanizmu uruchamiania
szyb, głośnika i regulacji lusterka) oraz drążki
uruchamiające;

– ustawić i wcisnąć folię tłumiącą odpowiednio do
otworów montażowych zaczepów mocujących;

– przycisnąć obszar klejenia folii tłumiącej 1 na ca-5

łym obwodzie do drzwi (zakreskowany obszar)
za pomocą rolki dociskowej 3356;

– sprawdzić, czy folia tłumiąca w dolnym obszarze
drzwi jest szczególnie mocno przyklejona.

70–65

Obicia słupków i boczne

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, sprawdzające i pomiarowe oraz
wyposażenie pomocnicze

1 Szczypce montażowe 33925

1 Dźwignia montażowa 80-2005
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Wymontowanie i zamontowanie obicia
słupka A,
samochody do 2 05.00

Wskazówka

1 Przedstawiony przebieg prac dotyczy tylko jed-
nej strony, lecz może zostać również zastoso-
wany dla drugiej strony.

– podważyć do góry osłonę 1 z zaczepem 25

i klamrami 3.

70–67
1 – zaczep

1 Zostaną uszkodzone pod-
czas wymontowania.

2 – obicie
1 Wymontowanie:
– podważyć osłonę 5 i wykrę-

cić śrubę z rowkiem krzyżo-
wym 4;

– odczepić obicie słupka A
rozpoczynając od góry i wy-
ciągnąć do góry z dolnego
przedniego obszaru i z za-
czepu 6.

1 Zamontowanie:
– podważyć zaczepy 1 z ot-

worów uchwytu słupka A,
wymienić je na nowe i wło-
żyć w otwory obicia.

70–68



3 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki przed zamon-
towaniem obicia.

4 – śruba z rowkiem krzyżowym

5 – osłona
1 Podważyć.

6 – zaczep

70–69

Wymontowanie i zamontowanie obicia
słupka A,
samochody od 06.00 2

Wskazówka

1 Przedstawiony przebieg prac dotyczy tylko jed-
nej strony, lecz może zostać również zastoso-
wany dla drugiej strony.

– podważyć do góry osłonę 1 za pomocą małego5

wkrętaka.

70–70



1 – zaczep
1 3 sztuki
1 Zostaną uszkodzone pod-

czas wymontowania.

2 – obicie
1 Wymontowanie:
– odczepić obicie słupka A

rozpoczynając od góry i wy-
ciągnąć do góry.

1 Zamontowanie:
– podważyć zaczepy 1 z ot-

worów uchwytu słupka A,
wymienić je na nowe i wło-
żyć w otwory obicia.

70–71

Wymontowanie i zamontowa-
nie górnego obicia słupka B

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki przed zamon-
towaniem obicia.

2 – śruba z rowkiem krzyżowym

3 – występy mocujące

4 – osłona

5 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

70–72



6 – zaczep obrotowy

7 – zaczep
1 Zostanie uszkodzony pod-

czas zamontowania.

8 – obicie
1 Wymontowanie:
– odblokować występy mocu-

jące 3 i wyciągnąć do góry
osłonę 4;

– odkręcić zaczep obrotowy 6
– wykręcić śrubę z rowkiem

krzyżowym 3;
– odczepić obicie słupka B

rozpoczynając od dołu i od-
haczyć górny obszar.

1 Zamontowanie:
– podważyć zaczep 7 z otwo-

ru uchwytu słupka B, wy-
mienić je na nowe i włożyć
w otwory obicia;

– sprawdzić regulację wyso-
kości pasów bezpieczeń-
stwa.

70–73

Wymontowanie i zamontowa-
nie dolnego obicia słupka B

1 – zaczep
1 Zostanie uszkodzony pod-

czas zamontowania.

2 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki przed zamon-
towaniem obicia.

3 – tulejka dystansowa

4 – zaczep pasa

5 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

6 – osłona

70–74



7 – obicie
1 Wymontowanie:
– podważyć osłonę 6 i od-

kręcić zaczep pasa bezpie-
czeństwa;

– ostrożnie podważyć obicie
ze słupka B za pomocą
dźwigni montażowej 80-200
rozpoczynając od dołu.

8 – występy mocujące
1 Przyklejone do obicia.
1 Jeżeli występy mocujące

poluzowały się od obicia,
przykleić je za pomocą kleju
dwuskładnikowego
D173 KD2 A1.

70–75

Wymontowanie i zamontowa-
nie górnego obicia słupka C

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

1 – obicie
1 Wymontowanie:
– odblokować występy mocu-

jące 5 i wyciągnąć do góry
osłonę 6;

– odkręcić zaczep obrotowy
8;

– wykręcić śrubę z rowkiem
krzyżowym 4;

– odczepić obicie słupka C
rozpoczynając od dołu i od-
haczyć górny obszar.

70–76



1 Zamontowanie:
– podważyć zaczepy 2 z ot-

worów uchwytu słupka C,
wymienić je na nowe i wło-
żyć w otwory obicia;

– sprawdzić regulację wyso-
kości pasów bezpieczeń-
stwa.

2 – zaczep
1 Zostanie uszkodzony pod-

czas zamontowania.

3 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki po zamonto-
waniu obicia.

4 – śruba z rowkiem krzyżowym

5 – występy mocujące

6 – osłona

7 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

8 – zaczep obrotowy

70–77

Wymontowanie i zamontowa-
nie górnego obicia słupka D

Wskazówka

Przedstawiony przebieg prac doty-
czy tylko jednej strony, lecz może
zostać zastosowany również dla
drugiej strony.

Samochody bez układu klimaty-
zacji

1 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki po zamonto-
waniu obicia.

2 – zaczep
1 4 sztuki
1 Zostaną uszkodzone pod-

czas wymontowania.

3 – obicie
1 Wymontowanie:
– podważyć występy mocu-

jące 4 i odczepić do góry
osłonę 5.

70–78



– odkręcić obicie obrotowe 8;
– ostrożnie podważyć obicie

ze słupka C za pomocą
dźwigni montażowej 80-200
rozpoczynając od dołu.

1 Zamontowanie:
– podważyć zaczepy 2 z ot-

worów uchwytu słupka D,
wymienić je na nowe i wło-
żyć w otwory obicia.

4 – występy mocujące

5 – osłona

6 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

7 – zaczep obrotowy

70–79
Samochody z układem klimaty-
zacji

1 – zaczepy
1 2 sztuki
1 Zostaną uszkodzone pod-

czas zamontowania.

2 – osłona
1 Podważyć

3 – śruba z rowkiem krzyżowym

4 – obicie
1 Wymontowanie:
– podważyć zaślepkę 2 i wy-

kręcić śruby z rowkiem krzy-
żowym 3;

– podważyć występy mocu-
jące 8 i odczepić do góry
osłonę 7;

– odkręcić zaczep obrotowy
5;

– ostrożnie podważyć obicie
ze słupka D za pomocą
dźwigni montażowej 80-200
rozpoczynając od dołu.

70–80



1 Zamontowanie:
– podważyć zaczepy 1 z ot-

worów uchwytu słupka D,
wymienić je na nowe i wło-
żyć w otwory obicia.

5 – zaczep obrotowy

6 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 40 Nm

7 – osłona

8 – występy mocujące

9 – uszczelka
1 Ustawić prawidłowe położe-

nie uszczelki przed zamon-
towaniem obicia.

70–81

Wymontowanie i zamontowanie tylnego
bocznego obicia

Wymontowanie

Wskazówka

1 Przedstawiony przebieg prac dotyczy tylko jed-
nej strony, lecz może on zostać zastosowany dla
drugiej strony.

– wymontować górne obicie słupka C, ⇒ strona
70–76;

– wymontować górne obicie słupka D, ⇒ strona
70–78;

– wyciągnąć osłonę przestrzeni bagażowej (jeżeli
występuje);

– wymontować siedzenia po prawej stronie prze-
strzeni pasażerskiej (jeżeli występują);

– zdjąć uszczelkę tylnych prawych drzwi 1 w ob-5

rębie wzmacniacza;
– podważyć i położyć osłony 2 za pomocą wkrę-

taka;
– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym 3;
– zdjąć tylną listwę progową 4;

70–82



– podważyć osłonę 1 i wykręcić śrubę z rowkiem5

krzyżowym 2 (moment dokręcenia 40 Nm) za-
czepu pasa bezpieczeństwa;

– podważyć oświetlenie przestrzeni na nogi 3
i rozłączyć złącze wtykowe;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz5

strzałki-;
– zdjąć wspornik osłony 1 przestrzeni bagażowej;

70–83
– podważyć i wyjąć zaślepki -patrz strzałki- za po-5

mocą wkrętaka;
– zdjąć zaczep pasa 1;

– zdjąć osłonę 1;5

70–84



– otworzyć pokrywę prawego tylnego schowka 1;5

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz
strzałki-;

– odczepić osłonę 1 i zdjąć z pasa bezpieczeń-5

stwa;
– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym -patrz

strzałki-;

70–85
– podważyć lampkę wewnętrznego oświetlenia 15

za pomocą wkrętaka i rozłączyć złącza wty-
kowe;

– wykręcić śruby -patrz strzałki- i wyjąć czopy pro-
wadzące 2;

– odczepić do góry osłonę krawędzi bagażnika 15

za pomocą dźwigni montażowej 80-200.

Wskazówka

Przed zamontowaniem włożyć zaczepy 2 (11 sztuk)
w uchwyty osłony.

70–86



– odczepić boczne obicie 6 w
przednim i tylnym obrębie (poz.
4 i 7) i wyjąć do góry z klamer
mocujących 2;

– wyciągnąć pasy bezpieczeń-
stwa z bocznego obicia;

– rozłączyć złącze wtykowe gło-
śnika.

Zamontowanie

Wskazówki

1 Przed zamontowaniem boczne-
go obicia włożyć zaczepy 4 i 7
w mocowanie bocznego obicia,
włożyć klamry 2 w uchwyty przy
kołnierzu szyby 1.

1 Po zamontowaniu zwrócić uwa-
gę na prawidłowe położenie usz-
czelek 3, 5 i 8.

70–87

Obicia bagażnika

Narzędzia

1 Dźwignia montażowa 80-2005

Wymontowanie i zamontowanie osłony kra-
wędzi bagażnika

– odczepić od góry osłonę krawędzi bagażnika 15

za pomocą dźwigni montażowej 80-200.

Wskazówka

Przed zamontowaniem włożyć zaczepy 2 (11 sztuk)
w uchwyty osłony.

70–88



Wykładziny tylnej pokrywy

Wymontowanie i zamontowa-
nie dolnej wykładziny tylnej
pokrywy,
samochody do 2 05.00

1 – obicie tylnej pokrywy
1 Wymontowanie:
– wymontować ramę obicia

tylnej pokrywy, samochody
do2 05.00, ⇒ strona 70–95;

– podważyć osłony 7;
– wykręcić śruby z rowkiem

krzyżowym 6;
– odsunąć obicie w dolnym

obrębie i wyciągnąć od góry
z klamer 2.

70–89
1 Zamontowanie:
– włożyć klamry 2 w uchwyty

3;
– włożyć nakrętki rozprężne 5

w otwory uchwytów tylnej
pokrywy;

– zaczepić obicie 1 w klam-
rach 2;

– zaczepić osłonę 8;
– przykręcić obicie za pomo-

cą śrub z rowkiem krzyżo-
wym 6;

– zamontować ramę obicia
tylnej szyby, samochody do
2 05.00, ⇒ strona 70–95.

2 – klamry
1 Przed zamontowaniem obi-

cia sprawdzić czy nie są
uszkodzone i w razie ko-
nieczności wymienić na no-
we.

3 – uchwyt

4 – paski filcowe

70–90



5 – nakrętki rozprężne
1 Przed zamontowaniem obi-

cia sprawdzić czy nie są
uszkodzone i w razie konie-
czności wymienić na nowe.

6 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia 1,2 Nm

7 – osłona

8 – osłona

70–91

Wymontowanie i zamontowa-
nie dolnej wykładziny tylnej
pokrywy,
samochody od 06.00 2

1 – obicie tylnej pokrywy
1 Wymontowanie:
– wymontować ramę obicia

tylnej pokrywy, samochody
od 06.002 , ⇒ strona 70–98;

– podważyć osłony 9;
– wykręcić śruby z rowkiem

krzyżowym 8;
– podważyć osłony 2;
– wykręcić śruby z rowkiem

krzyżowym 8;
– odsunąć obicie w dolnym

obrębie i wyciągnąć od góry
z klamer 2.

70–92



1 Zamontowanie:
– zaczepić obicie 1 w klam-

rach 3;
– zaczepić osłonę 7;
– przykręcić obicie za pomo-

cą śrub z rowkiem krzyżo-
wym 6;

– przykręcić obicie za pomo-
cą śrub z rowkiem krzyżo-
wym 6;

– zaczepić osłonę 2;
– zamontować ramę obicia

tylnej szyby, samochody od
06.00 2 , ⇒ strona 70–98.

2 – osłona

3 – klamra
1 Przed zamontowaniem obi-

cia sprawdzić, czy nie są
uszkodzone i w razie ko-
nieczności wymienić na no-
we.

4 – paski filcowe

70–93
5 – nakrętki rozprężne

1 Przed zamontowaniem obi-
cia sprawdzić, czy nie są
uszkodzone i w razie ko-
nieczności wymienić na no-
we.

6 – śruba z rowkiem krzyżowym

7 – osłona

8 – śruba z rowkiem krzyżowym

9 – osłona

70–94



Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia ramy tylnej pokry-
wy,
samochody do 2 05.00

1 – prawe obicie ramy
1 Wymontowanie:
– podważyć osłonę 10 i wy-

kręcić śrubę z rowkiem krzy-
żowym 9;

– poluzować lewe obicie ramy
2 w obrębie zakładkowego
połączenia nitowego;

– odczepić prawe obicie ramy
ze zaczepów 4 i ostrożnie
wyciągnąć z klamer 5 do
góry.

2 – lewe obicie ramy
1 Wymontowanie:
– podważyć osłonę 6 i wykrę-

cić śrubę z rowkiem krzyżo-
wym 7;

70–95
– odczepić prawe obicie ramy

ze zaczepów 4 i ostrożnie
wyciągnąć z klamer 5 do
góry.

3 – paski filcowe

4 – zaczep
1 Przed zamontowaniem obi-

cia sprawdzić, czy nie są
uszkodzone i w razie ko-
nieczności wymienić na no-
we.

5 – klamry
1 Przed zamontowaniem obi-

cia sprawdzić, czy nie są
uszkodzone i w razie ko-
nieczności wymienić na no-
we.

70–96



6 – zaślepka

7 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia

1,2 Nm

8 – zaczep
1 2 sztuki
1 Przed zamontowaniem

obicia sprawdzić, czy nie
są uszkodzone i w razie
konieczności wymienić na
nowe.

9 – śruba z rowkiem krzyżowym
1 Moment dokręcenia

1,2 Nm

10 – osłona

70–97

Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia ramy tylnej pokry-
wy,
samochody od 06.00 2

1 – obicie ramy
1 Wymontowanie:
– odczepić obicie ramy 1

najpierw z boku z klamer 2,
a następnie w górnym ob-
rębie.

2 – klamra
1 Przed zamontowaniem

obicia sprawdzić, czy nie
są uszkodzone i w razie
konieczności wymienić na
nowe.

Zamontowanie

Zamontowanie następuje w od-
wrotnej kolejności.

70–98



Tapicerka dachu

Wymontowanie i zamontowanie podsufitki

Wskazówki

Zamieszczony poniżej opis dotyczy samochodów
z przednim odsuwanym dachem podnoszonym ze
szklaną pokrywą.

W zależności od wariantu wyposażenia, podczas
wymontowania i zamontowania uwzględnić nie-
znaczne różnice.

Wymontowaie

– rozłączyć od akumulatora połączenie masy;
– wyciągnąć osłonę przestrzeni bagażowej;
– przechylić do przodu siedzenia w przestrzeni

pasażerskiej;
– wymontować obicie słupka A, ⇒ strona 70–67;
– wymontować górne obicie słupka B,

⇒ strona 70–72;
– wymontować górne obicie słupka C,

⇒ strona 70–76;
– wymontować górne obicie słupka D,

⇒ strona 70–78.

70–99
– podważyć wewnętrzne oświetlenie 1, zegar 25

i rozłączyć złącze wtykowe;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym 1. obni-5

żyć osłonę 2 z kołnierza nadwozia w kierunku
pokazanym strzałką;

– zdjąć uszczelkę krawędziową 3 z wycięcia pod-
sufitki;

70–100



– odkręcić osłonę przeciwsłoneczną 1 i zaczep5

osłony przeciwsłonecznej 2 (obrócone do wy-
montowania o 90o) i rozłączyć złącze wtykowe
oświetlenia lusterka;

– podważyć lampkę oświetlenia (w przestrzeni pa-5

sażerskiej) za pomocą wkrętaka i rozłączyć złą-
cze wtykowe;

70–101
– podważyć lampkę oświetlenia do czytania za5

pomocą wkrętaka i rozłączyć złącza wtykowe.

Wymontowanie uchwytu,
samochody do 2 05.00

– pociągnąć uchwyt 1 w dół;5

– podważyć i położyć osłony 2 za pomocą wkrę-
taka;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym 3 i zdjąć
uchwyt 1;

70–102



Wymontowanie uchwytu,
samochody od 06.00 2

– pociągnąć uchwyt 1 w dół;5

– podważyć i położyć osłony 2 za pomocą wkrę-
taka;

– wykręcić śruby z rowkiem krzyżowym 3 i zdjąć
uchwyt 1;

70–103
– podważyć osłony 1 i 2 (przez drzwi kierowcy);5

– podważyć jednostki regulacji ogrzewania i świe-5

żego powietrza 1 w przestrzeni pasażerskiej za
pomocą wkrętaka i rozłączyć złącza wtykowe 2.

70–104



– zdjąć uszczelkę drzwi i uszczel-
kę tylnej pokrywy w górnym ob-
rębie kołnierza blaszanego;

– odkręcić zaślepki 5;
– podważyć osłonę 6;
– delikatnie obniżyć podsufitkę 1

w tylnym obrębie i wyciągnąć
z samochodu do tyłu z zacze-
pów.

1 – podsufitka

2 – zaczep mocujący
1 Tylko w samochodach bez

odsuwanego dachu pod-
noszonego.

3 – zaczep mocujący
1 Tylko w samochodach bez

odsuwanego dachu pod-
noszonego.

4 – zaczep mocujący

70–105
5 – zaślepki

6 – osłona

7 – wycięcie na oświetlenie
wnętrza przestrzeni
pasażerskiej
1 Tylko w samochodach

z układem klimatyzacji.

8 – wycięcie na oświetlenie
wnętrza przestrzeni
pasażerskiej

9 – wycięcie odsuwanego
dachu podnoszonego

10 – wycięcie na oświetlenie
wnętrza przestrzeni
pasażerskiej
1 Tylko w samochodach

z odsuwanym dachem
podnoszonym.

70–106



Zamontowanie podsufitki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Przeprowadzać zamontowanie podsufitki w nastę-
pujący sposób:

– obrócić zaczepy 1 o 90o, wyciągnąć z otwo-5

rów pałąka dachu i włożyć w uchwyt zaczepu
2 (z tyłu podsufitki);

– przysunąć obicie w miejsce zamontowania i za-
czepić pod dachem.

70–107



Przednie siedzenia

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, urządzenia sprawdzające i pomia-
rowe oraz wyposażenie pomocnicze

1 Przyłącze poduszki bezpieczeństwa VAS 52325

72–1

Wymontowanie i zamontowanie przedniego
siedzenia

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach
elektrycznych odłączyć od akumulatora prze-
wód masy.

Wskazówki

1 Przed odłączeniem akumulatora zwrócić uwagę
na wskazówki w instrukcji obsługi radia doty-
czące kodowania.

1 W zależności od wariantu wyposażenia, podczas
wymontowania i zamontowania uwzględnić nie-
znaczne różnice.

1 Po podłączeniu akumulatora zwrócić uwagę,
aby wyposażenie samochodu (radio, zegar, elek-
tryczne mechanizmy uruchamiania szyb) zostało
sprawdzone zgodnie z instrukcją napraw lub in-
strukcją obsługi.

72–2



Wymontowanie

– podnieść dźwignię blokującą 3 i przesunąć sie-5

dzenie do tyłu;
– wykręcić śrubę 1 -patrz strzałka- i zdjąć osłonę

1;
– podważyć osłonę 2.

Samochody z ogrzewaniem siedzenia

– rozłączyć elektryczne złącze wtykowe pod sie-
dzeniem.

Ciąg dalszy dla wszystkich samochodów

– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz5

strzałki-;
– podnieść dźwignię blokującą 1 i przesunąć sie-

dzenie do przodu;

72–3
– obrócić o 90o zamknięcie 1 w lewo;5

– podnieść osłonę 2 i wyciągnąć z pod siedzenia;

– wykręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz5

strzałki-.
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Samochody z boczną poduszką
bezpieczeństwa

– odłączyć wiązkę przewodów 1
bocznej poduszki bezpieczeń-
stwa od obudowy wtyczki 2;

– podłączyć przyłącze VAS 5232
poduszki bezpieczeństwa do
obudowy wtyczki 2;

– obrócić obudowę wtyczki 2 w
kierunku pokazanym strzałką i
zdjąć z blachy wspornika 3;

– poluzować opaskę z przewodu
i wyciągnąć siedzenie z samo-
chodu.

72–5
Zamontowanie

Montaż następuje w odwrotnej kolejności.

Wskazówka

Moment dokręcenia śrub mocujących siedzenie wy-
nosi 42 Nm.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie przedniego oparcia

1 – uchwyt regulacyjny
1 W prawo i w lewo regulacja

wysokości lub odblokowa-
nie siedzenia obrotowego.

1 Tylko w samochodach
z odpowiednim wyposaże-
niem.

2 – sworznie łożyska

3 – występy mocujące

4 – śruba z łbem sześciokątnym
1 Moment dokręcenia 20 Nm

5 – podkładka zabezpieczająca

6 – pokrętło

7 – osłona

8 – zaczep mocujący

72–7
9 – śruba z rowkiem krzyżowym

10 – śruba z rowkiem krzyżowym

11 – osłona

Wymontowanie

– wymontować siedzenie,
⇒ strona 72–2;

– wycisnąć pokrętło 6;
– ostrożnie podważyć osłonę 11

uchwytu regulacyjnego (w pew-
nych wersjach wyposażenia
obustronnie). Wykręcić śrubę z
rowkiem krzyżowym 10 i zdjąć
uchwyt regulacyjny 1;

– w samochodach z ogrzewaniem
siedzenia wycisnąć wtyczkę
ogrzewania oparcia z gniazda
i pozostawić przewody bez na-
prężenia;

– wykręcić śruby z rowkiem krzy-
żowym 9 (po lewej i prawej stro-
nie);
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– zdjąć osłonę 7 (po lewej i pra-
wej stronie) z ramy siedzenia w
obrębie zaczepu mocującego 8,
zdjąć ją i wyjąć do góry z wystę-
pów mocujących 3;

– wykręcić śrubę z łbem sześcio-
kątnym 4 (po lewej i prawej stro-
nie);

– wymontować podkładkę zabez-
pieczającą 5 (po lewej i prawej
stronie);

– zdjąć ramę oparcia (po prawej
i lewej stronie) ze sworzni łoży-
skowych.

Zamontowanie

Wskazówka

1 Sprawdzić, czy zaczepy mocu-
jące 8 (lewy i prawy) nie są
uszkodzone i w razie potrzeby
wymienić na nowe.

1 Włożyć osłonę 11 w odpowied-
nio zamontowaną prowadnicę.

72–9

Rama siedzenia – zestawienie
montażowe

1 – sprężyna
1 W ramie podstawy siedze-

nia.
1 Przytrzymuje regulację wy-

sokości.
1 Im niższa wysokość siedze-

nia, tym większe napięcie
sprężyny.

2 – cięgno
1 Regulacji wysokości siedze-

nia
1 Zahaczone z przodu pod

podstawą siedzenia.
1 Wymontowanie,

⇒ strona 72–13.
1 Zamontowanie,

⇒ strona 72–14.

3 – mechanizm regulacji
wysokości

4 – dźwignia pochylania

5 – śruba z gniazdem sześcio-
kątnym
1 Moment dokręcenia 20 Nm
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6 – zaczep mocujący

7 – oś

8 – dolna rama

9 – sworznie łożyska

10 – klamra zabezpieczająca

11 – rama siedzenia

12 – uchwyt regulacyjny
1 Do regulacji wysokości.
1 Nałożyć podczas prac

montażowych.

72–11

Rozmontowanie i zmontowanie ramy
siedzenia

– ustawić przednie siedzenie w najwyższym poło-
żeniu;

– wymontować przednie siedzenie, ⇒ strona 72–2;
– wymontować oparcie, ⇒ strona 72–7.

Wskazówka

W samochodach z ogrzewaniem siedzenia rozłą-
czyć wtyczkę ogrzewania oparcia z gniazda w ramie
siedzenia i wyciągnąć przewód z ramy siedzenia.

Rozmontowanie dolnej ramy

– zdjąć klamry mocujące 1 i wycisnąć sworznie5

łożyska 2;
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– wykręcić śruby łączące 2 (podstawę siedzenia5

i dolną ramę);
– nacisnąć dźwignię pochylania od zewnątrz

-patrz strzałka- i zdjąć z osi 3 dolnej ramy.

Wymontowanie cięgna regulacji wysokości

– wymontować sprężyny 1 przy mechanizmie re-5

gulacji wysokości po prawej i lewej stronie;
– odgiąć występy zabezpieczające 2 przy uchach

cięgna 3 i odłączyć ucha cięgna;

72–13
– odkręcić przeciwnakrętkę 1 urządzenia napina-5

jącego cięgno i wyciągnąć tulejki gwintowane 2
w kierunku pokazanym strzałką;

– zdjąć klamry mocujące cięgno z przodu pod
podstawą siedzenia.

Regulacja cięgna

– zamontować kompletne cięgno (łącznie ze sprę-
żynami przy mechanizmie regulacji wysokości);

– ustawić tulejki gwintowane 1 tak, aby blokady 25

mechanizmu regulacji wysokości uruchamiane
były równocześnie po obu stronach.
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Rama obrotowego siedzenia –
zestawienie montażowe

1 – sprężyna
1 W ramie podstawy siedze-

nia
1 Przytrzymuje regulację wy-

sokości.
1 Im niższa wysokość sie-

dzenia, tym większe napię-
cie sprężyny.

2 – mechanizm regulacji
wysokości

3 – cięgno
1 Do regulacji wysokości sie-

dzenia.
1 Zahaczone z przodu pod

podstawą siedzenia.
1 Wymontowanie,

⇒ strona 72–21.
1 Zamontowanie,

⇒ strona 72–22.

4 – dźwignia pochylania

72–15
5 – śruba z gniazdem sześcio-

kątnym
1 Moment dokręcenia 20 Nm

6 – zaczep mocujący

7 – uchwyt regulacyjny
1 Regulacji wysokości.
1 Nałożyć podczas prac

montażowych.

8 – oś

9 – blokada ramy obrotowej

10 – rama obrotowa

11 – sworzeń łożyska

12 – klamra zabezpieczająca
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13 – cięgno
1 Blokady ramy obrotowej.
1 Wymontowanie,

⇒ strona 72–20.
1 Regulacja,

⇒ strona 72–21.

14 – rama siedzenia

15 – uchwyt regulacyjny
1 Blokady ramy obrotowej.
1 Nałożyć podczas prac

montażowych.

72–17

Rozmontowanie i zmontowanie ramy
obrotowego siedzenia

– ustawić przednie siedzenie w najwyższym poło-
żeniu;

– wymontować przednie siedzenie, ⇒ strona 72–2;
– wymontować oparcie, ⇒ strona 72–7.

Wskazówka

W samochodach z ogrzewaniem siedzenia rozłą-
czyć wtyczkę ogrzewania oparcia z gniazda w ramie
siedzenia i wyciągnąć przewód z ramy siedzenia.

Rozmontowanie dolnej ramy

– zdjąć klamry mocujące 1 i wycisnąć sworznie5

łożyska 2;
– złożyć razem ramę obrotową i podstawę siedze-

nia.
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– zdjąć sprężynę 1 z ramy obrotowej siedzenia5

-patrz strzałka-;

– odgiąć występ zabezpieczający 1 na uchu cię-5

gna blokady ramy obrotowej pod podstawą sie-
dzenia 2 i odłączyć ucho cięgna;

72–19
– wykręcić śruby łączące 2 (podstawę siedzenia5

i dolną ramę);
– nacisnąć dźwignię pochylania 1 na zewnątrz

-patrz strzałka- i zdjąć z osi 3 dolnej ramy.

Wymontowanie cięgna blokady ramy obrotowej

– rozłączyć końcową część 3;5

– odkręcić przeciwnakrętkę 1 urządzenia napina-
jącego cięgno i wyciągnąć tulejkę gwintowaną
2 w kierunku pokazanym strzałką.
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Regulacja cięgna blokady ramy obrotowej

– całkowicie zamontować cięgno (łącznie ze sprę-
żyną przy blokadzie ramy obrotowej);

– ustawić tulejkę gwintowaną 1 tak, aby blokada 25

mechanizmu regulacji wysokości uruchamiana
była równocześnie po obu stronach.

Wymontowanie cięgna regulacji wysokości

– wymontować sprężyny 1 przy mechanizmie re-5

gulacji wysokości po prawej i lewej stronie;
– odgiąć występ zabezpieczający 2 przy uchu cię-

gna 3 i odłączyć ucho cięgna;

72–21
– odkręcić przeciwnakrętkę 1 urządzenia napina-5

jącego cięgno i wyciągnąć tulejkę gwintowaną
2 w kierunku pokazanym strzałką;

– zdjąć klamrę mocującą 1 cięgno z przodu pod
podstawą siedzenia.

Cięgno regulacji wysokości

– całkowicie zamontować cięgno (łącznie ze sprę-
żynami przy mechanizmie regulacji wysokości);

– ustawić tulejkę gwintowaną 1 tak, aby blokady 25

mechanizmu regulacji wysokości uruchamiane
były równocześnie po obu stronach.
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Rama oparcia – zestawienie
montażowe

1 – rama oparcia

2 – zawias
1 Stolika składanego.
1 Wymontowanie stolika skła-

danego, ⇒ strona 74–7.

3 – śruba z rowkiem krzyżowym

4 – zaczep
1 Cztery sztuki mocują płytkę

wzmacniającą ramę opar-
cia.

5 – zawias
1 Sprężyny gazowej

6 – płytka wzmacniająca

7 – pokrętło

72–23

Tylne siedzenia

Wymontowanie i zamontowa-
nie tylnego siedzenia

1 – środkowe siedzenie
w drugim rzędzie

2 – siedzenie po prawej
w drugim rzędzie

3 – siedzenie po prawej
w trzecim rzędzie

4 – siedzenie po lewej
w trzecim rzędzie

5 – siedzenie po lewej
w drugim rzędzie

Wskazówki

1 Siedzenia 4 i 5 są zbudowane
identycznie i można je zamie-
niać.

1 Siedzenia 2 i 3 są zbudowane
identycznie i można je zamie-
niać.

1 Siedzenie 1 może zastać zamon-
towane w miejscach siedzeń 4
i 5.

1 Siedzenia 2 i 5 nie powinny być
montowane w miejscu siedzenia
1 ze względu na brak pasa bio-
drowego.
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Wymontowanie

– ustawić siedzenie w najbardziej
tylnym położeniu;

– podnieść dźwignię 1 lub opu-
ścić dźwignię 2 i położyć opar-
cie na siedzeniu.

72–25
– podnieść dźwignię 1 lub pociągnąć do tyłu pętlę5

cięgna i położyć siedzenie do przodu;

– ścisnąć razem pałąki 1 i 2 i wyjąć siedzenie5

z samochodu.
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Zamontowanie

– włożyć siedzenie do samochodu;5

– ścisnąć razem pałąki 1 i 2 i wcisnąć siedzenie
w przednie zakotwiczenia 3 (zablokować);

– wcisnąć siedzenie w tylne zakotwiczenia;5

72–27
– podnieść dźwignię 1 do góry lub

opuścić dźwignię 2 na dół i usta-
wić oparcie.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie tylnego oparcia

1 – śruba Torx
1 Moment dokręcenia 20 Nm

2 – zaczep mocujący

3 – osłona

4 – śruba z rowkiem krzyżowym

5 – zaczep pasa
1 Ze statycznym pasem bio-

drowym
1 Tylko przy środkowym sie-

dzeniu w drugim rzędzie.

6 – występ mocujący

72–29
Wymontowanie

– wymontować siedzenie,
⇒ strona 72–24;

– wykręcić śrubę z rowkiem krzy-
żowym 4 (lewą i prawą);

– wyjąć przesłonę 3 (lewą i prawą)
z ramy siedzenia w obrębie za-
czepów mocujących 2 i zdjąć do
góry z występu mocującego 6;

– wykręcić po dwie śruby Torx 1
(lewe i prawe) i zdjąć oparcie
z ramy siedzenia.

Zamontowanie

Wskazówka

Sprawdzić, czy nie są uszkodzone
zaczepy mocujące 2 (lewe i prawy)
i w razie potrzeby wymienić na
nowe.
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Tapicerka i obicie przednich siedzeń

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, urządzenia sprawdzające i pomia-
rowe oraz wyposażenie pomocnicze

1 Szczypce do tapicerki V.A.G 16345

74–1

Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia i tapicerki

1 – obicie
1 Wymontowanie:
– wymontowanie oparcia,

⇒ strona 72–7;
– wymontowanie tapicerki

i obicia, ⇒ strona 74–4.

2 – drut tapicerki
1 Zamocowany do tapicerki

za pomocą klamer tapicerki.

3 – drut napinający cięgno
1 Końcówki z uchami.
1 Ucha są zamocowane na

punkcie mocowania oparć.

4 – paski dociskowe
1 Wciśnięte na tylnej stronie

ramy siedzenia od dołu.
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5 – klamra tapicerki
1 3 sztuki do każdego drutu

tapicerki.
1 Po dwie sztuki z boku po

prawej i lewej stronie przy
siedzeniu.

6 – tapicerka

7 – rama siedzenia
1 Górna część bez dolnej ra-

my.

8 – zaczep mocujący

74–3
Wymontowanie i zamontowanie obicia i tapicerki

– przeciąć boczne klamry tapicerskie 1 po lewej5

i prawej stronie;

– odpiąć paski dociskowe 1 z podstawy siedze-5

nia;

74–4



– zdjąć tylne obicie po lewej i prawej stronie z czo-
pów łożyska oparcia;

– odłączyć drut napinający z uchem 1 po lewej5

i prawej stronie;
– odłączyć obicie z drutem napinającym z bocz-

nych zaczepów mocujących;

– podciągnąć obicie tak wysoko, aż widoczne5

będą druty 1 tapicerki;
– zdjąć tapicerkę z ramy siedzenia;
– przeciąć klamry tapicerki 2 i zdjąć obicie z tapi-

cerki.

74–5
Naciąganie obicia i tapicerki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Do zamontowania potrzebne będą szczypce do ta-
picerki V.A.G 1634 i klamry tapicerki.

Wskazówka

Przed naciąganiem rozgrzać obicie dla łatwiejszego
montażu do 30oC.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie przedniego obicia i tapi-
cerki oparcia

1 – obicie
1 Wymontowanie:
– wymontować oparcie,

⇒ strona 72–7;
– wymontować stolik składa-

ny 3;
– wymontowanie tapicerki

i obicia, ⇒ strona 74–10.

2 – prowadnica
1 Wymontowanie:
– wymontowanie tapicerki

i obicia, ⇒ strona 74–10.

3 – składany stolik
1 Wymontowanie:
– złożyć stolik;
– zdjąć osłonę 6;
– wymontować czopy mocu-

jące 4. Ścisnąć równocze-
śnie ich końcówki.

74–7
4 – czopy mocujące

5 – sprężyna gazowa
1 Wymontowanie:
– złożyć stolik;
– zdjąć osłonę 6;
– wymontować czopy mocu-

jące 4. Ścisnąć równocze-
śnie ich końcówki.

6 – osłona

7 – drut tapicerki
1 Zamocowany do tapicerki

za pomocą klamer tapicerki.

8 – klamra tapicerki

9 – profil zaciskający
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10 – podłokietnik
1 Wymontowanie:
– wymontować obicie i tapi-

cerkę, ⇒ strona 74–10.
1 W niektórych wersjach wy-

posażenia podłokietnik
jest nałożony a nie przy-
kręcony.

11 – zaślepki

12 – śruba Torx
1 Moment dokręcenia 20 Nm

74–9
Wymontowanie obicia i tapicerki

– wymontować z siedzenia zagłówki i stolik skła-
dany;

– wyciągnąć prowadnice 2 zagłówków. Wcisnąć5

w mały otwór albo pasowany trzpień 1 albo po-
dobne narzędzie, aby odblokować występy mo-
cujące -patrz strzałka- lub obniżyć tapicerkę na
tyle, aby można było odblokować występy mo-
cujące bezpośrednio za pomocą wkrętaka.

Wskazówka

Występ mocujący znajduje się zależnie od miejsca
zamontowania (po lewej lub prawej stronie oparcia)
z przodu lub z tyłu.

Samochody z podparciem kręgów lędźwiowych

– zdjąć osłonę pokrętła i zdjąć pokrętło.

Ciąg dalszy dla wszystkich samochodów

Wskazówka

W niektórych wersjach wyposażenia podłokietniki
są nałożone a nie przykręcone.

– podważyć zaślepki 1 i wykręcić śrubę Torx 25

(T30);
Moment dokręcenia: 20 Nm

– zdjąć podłokietnik 3;
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– poluzować kolejno profile zaciskające 1 od dołu5

oparcia;

– zdjąć obicie do góry, aż do drutów tapicerki 1;5

– przeciąć klamry 2 tapicerki;
– zdjąć obicie i tapicerkę z ramy oparcia za po-

mocą śliskiej płytki.

74–11
Naciąganie obicia i tapicerki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Do zamontowania potrzebne są szczypce do tapi-
cerki V.A.G 1634 i klamry do tapicerki.

Wskazówka

Przed naciąganiem rozgrzać obicie dla łatwiejszego
montażu do 30oC.
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Tapicerka i obicie tylnych siedzeń

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, urządzenia sprawdzające i pomia-
rowe oraz wyposażenie pomocnicze

1 Szczypce do tapicerki V.A.G 16345

74–13

Wymontowanie i zamontowa-
nie tylnego obicia i tapicerki

1 – obicie
1 Z wszytymi paskami doci-

skowymi
1 Wymontowanie:
– wymontowanie tapicerki

i obicia, ⇒ strona 74–16.

2 – drut tapicerki

3 – paski zaciskające

4 – osłona

5 – śruba z gniazdem sześcio-
kątnym
1 Moment dokręcenia 8 Nm

6 – podstawa siedzenia
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7 – klamry tapicerki
1 Trzy sztuki do każdego dru-

tu tapicerki.

8 – tapicerka
1 Wymontowanie:
– wymontowanie obicia i tapi-

cerki, ⇒ strona 74–16.

74–15
Wymontowanie obicia i tapicerki

– wymontować siedzenie, ⇒ strona 72–24;
– wyprostować oparcie i ściągnąć do przodu tapi-

cerkę z ramy (ustawienie siedzenia do przodu);
– wykręcić śruby z gniazdem sześciokątnym 1 od5

dołu podstawy siedzenia.

Wskazówka

Boczne przesłony nie muszą być wymontowywane.

– ściągnąć do tyłu tapicerkę siedzenia z ramy
(ustawienie siedzenia do tyłu);

– wykręcić śruby z gniazdem sześciokątnym 1 z5

tyłu pod podstawą siedzenia;
– zdjąć tapicerkę z podstawą siedzenia z ramy sie-

dzenia;
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– odpiąć paski zaciskające 1 z podstawy siedze-5

nia;

– podciągnąć obicie tak wysoko, aż widoczne5

będą druty tapicerki;
– przeciąć klamry tapicerki 2 (6 sztuk) i zdjąć obi-

cie z tapicerki.

74–17
Naciąganie obicia i tapicerki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Do zamontowania potrzebne są szczypce do tapi-
cerki V.A.G 1634 i klamry do tapicerki.

Wskazówka

Przed naciąganiem rozgrzać obicie dla łatwiejszego
montażu do 30oC.
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Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia i tapicerki tylnego
oparcia

1 – obicie
1 Wymontowanie
– wymontowanie obicia i tapi-

cerki, ⇒ strona 74–21.

2 – prowadnica
1 Wymontowanie
– wymontowanie obicia i tapi-

cerki, ⇒ strona 74–21.

3 – zaczep mocujący
1 Tylko stare wykonanie.

4 – osłona
1 Tylko nowe wykonanie.

5 – śruba
1 Tylko nowe wykonanie.

74–19
6 – blat stolika

1 Zaczepiony w starym wyko-
naniu.

1 Przykręcony w nowym wy-
konaniu.

7 – drut tapicerki

8 – zamek błyskawiczny

9 – klamra tapicerki
1 Trzy sztuki na każdy drut ta-

picerki.
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Wymontowanie obicia i tapicerki

– wymontować siedzenie, ⇒ strona 72–24;
– wymontować oparcie, ⇒ strona 72–29;
– wymontować zagłówek z oparcia;
– wyciągnąć prowadnice 2 zagłówków. W tym5

celu wcisnąć w mały otwór albo pasowany
trzpień 1 albo podobne narzędzie, aby odblo-
kować występy mocujące -patrz strzałka- lub
obniżyć tapicerkę oparcia na tyle, aby można
było odblokować występy mocujące bezpośred-
nio za pomocą wkrętaka.

Wskazówka

Występy mocujące znajdują się zależnie od miejsca
zamontowania (po lewej lub prawej stronie oparcia)
z przodu lub z tyłu.

– stare wykonanie: zdjąć blat stolika 1 z oparcia5

-patrz strzałka- w obrębie zaczepów mocujących
2, a następnie wyhaczyć od dołu.

Wskazówka

Wymienić podczas zamontowania uszkodzone za-
czepy mocujące 2.

– nowe wykonanie: podważyć osłony 2, wykręcić
znajdujące się poniżej śruby, a następnie wyha-
czyć blat stolika 1 od dołu;

74–21
– wyciągnąć suwak 1 zamka błyskawicznego5

pod obiciem i odpiąć zamek;

– zdjąć obicie, aż do drutu tapicerki 1;5

– przeciąć klamry tapicerki 2;
– zdjąć obicie siedzenia;
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– zdjąć części tapicerki 1 i 2 z ramy siedzenia 3.5

Naciąganie obicia i tapicerki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Do zamontowania potrzebne są szczypce V.A.G
1634 do klamer tapicerki.

Wskazówka

Przed naciąganiem rozgrzać obicie dla łatwiejszego
montażu do 30oC.

74–23

Tapicerka i obicie siedzenia ze zintegro-
wanym fotelikiem dla dziecka

Narzędzia

Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia
warsztatowe, urządzenia sprawdzające i pomia-
rowe oraz wyposażenie pomocnicze

1 Szczypce do tapicerki V.A.G 16345
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Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia i tapicerki siedzenia
ze zintegrowanym siedzeniem
dla dziecka

1 – obicie

2 – paski zaciskające

3 – tapicerka
1 Podzielona

4 – fotelik dla dziecka

5 – śruba z gniazdem sześcio-
kątnym
1 Moment dokręcenia 8 Nm

6 – podstawa siedzenia

74–25
7 – klamry tapicerki

1 Trzy sztuki do każdego dru-
tu tapicerki, z przodu i z tyłu.

8 – drut tapicerki

74–26



Wymontowanie obicia i tapicerki

– wymontować siedzenie, ⇒ strona 72–24;
– wyprostować oparcie i ściągnąć do przodu tapi-

cerkę z ramy (ustawienie siedzenia do przodu);
– wykręcić śruby z gniazdem sześciokątnym 15

z przodu pod podstawą siedzenia.

Wskazówka

Boczne przesłony nie muszą być wymontowywane.

– przesunąć do tyłu tapicerkę siedzenia na ramie
(ustawienie siedzenia do tyłu);

– wykręcić śruby z gniazdem sześciokątnym 15

z tyłu pod podstawą siedzenia;
– zdjąć tapicerkę wraz z podstawą siedzenia

z ramy siedzenia;

74–27
– odpiąć paski zaciskające 1 z podstawy siedze-5

nia;

– podciągnąć obicie tak wysoko, aż widoczne5

będą druty tapicerki;
– przeciąć klamry tapicerki 2 (3 sztuki) i zdjąć

przednią tapicerkę z obicia.
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– odłączyć drut tapicerki 1 przy części składanej 25

podstawy siedzenia za pomocą wkrętaka i zło-
żyć obicie do tyłu;

– odłączyć paski 1 z tworzywa sztucznego na pod-5

stawie siedzenia. W razie potrzeby odgiąć nie-
znacznie występy mocujące 2;

– zdjąć obicie z tylną tapicerką;

74–29
– podciągnąć obicie tak wysoko, aż widoczne5

będą druty 1 tapicerki;
– przeciąć klamry tapicerki 2 (3 sztuki) i zdjąć tylną

tapicerkę z obicia.

Naciąganie obicia i tapicerki

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

Do zamontowania potrzebne będą szczypce do ta-
picerki V.A.G 1634 oraz klamry tapicerki.
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Rozmontowanie i zmontowa-
nie siedzenia ze zintegrowa-
nym fotelikiem dla dziecka

1 – składana część podstawy
siedzenia

2 – pałąk druciany

3 – obicie

4 – paski zaciskające

5 – mechanizm wspomagający

6 – podstawa siedzenia

7 – cztery nakrętki sześcio-
kątne

8 – śruba
1 Moment dokręcenia 8 Nm

9 – podpórka na nogi

74–31
Rozmontowanie podstawy siedzenia

– wymontować siedzenie, ⇒ strona 72–24;
– wymontować obicie i tapicerkę, ⇒ strona 74–27;
– odkręciś śruby 1 oraz nakrętki sześciokątne 2,5

odłączyć i zdjąć blaszaną płytę podstawy sie-
dzenia 3 na występach mocujących podpórkę
na nogi -patrz strzałki-;

– odpiąć paski dociskowe 1 obicia 2 z podpórki5

na nogi i zdjąć podpórkę;
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– odłączyć pałąk druciany 1 obicia 2 z występów5

mocujących 4 na składanej części 3 podstawy
siedzenia;

– odłączyć mechanizm wspomagający 1 na skła-5

danej części 2 podstawy siedzenia -patrz strzał-
ka-.

Zmontowanie podstawy siedzenia

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności.

– podczas montażu zwrócić uwagę, aby pętelka
cięgna mechanizmu wspomagającego została
przeprowadzona przez otwór przy podpórce na
nogi;

– przed zamontowaniem obicia i tapicerki prze-
prowadzić próbę sprawdzania.

74–33

Wymontowanie i zamontowa-
nie obicia i tapicerki oparcia
ze zintegrowanym fotelikiem
dla dziecka

1 – obicie

2 – pas barkowy

3 – tylna płyta

4 – tapiceka

5 – pas bezpieczeństwa
1 Z zamkiem pasa.

6 – płyta siedzenia

7 – obicie
1 Płyty siedzenia.

8 – nakładka
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9 – śruba Torx
1 Moment dokręcenia 20 Nm

10 – nakrętka sześciokątna
1 Moment dokręcenia 6 Nm

11 – podkładka

12 – czopy

13 – ramy mocowania

14 – czopy

15 – śruba Torx
1 Moment dokręcenia 20 Nm

16 – podłokietnik
1 W niektórych wersjach wy-

posażenia podłokietnik
jest nałożony nie przykrę-
cony.

17 – tylna prowadnica

18 – mechanizm pasa

19 – oprawa przycisku

74–35
20 – przycisk

21 – prowadnica

22 – blat stolika
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Wymontowanie oparcia fotelika dla dziecka

– wymontować siedzenie, ⇒ strona 72–24;
– wymontować oparcie, ⇒ strona 72–29;
– wymontować zagłówki z oparcia;
– złożyć siedzenie w dół, rozpiąć zamek bły-5

skawiczny 1 i zdjąć nakładkę 2 siedzenia dla
dziecka;

– rozłączyć opaskę z przewodu 1 w przegubach5

tylnej płyty 2 i wyjąć przegub;
– wyjąć pasy bezpieczeństwa na tylnej płycie 2;
– wyjąć czop prowadzący 3 tylnej płyty po prawej

i lewej stronie z prowadnicy i zdjąć tylną płytę z
siedzenia;

74–37
– odkręcić nakrętki 1 z podkładkami 2 (cztery5

sztuki;
Moment dokręcenia: 6 Nm

– zdjąć blat stolika 1 z oparcia -patrz strzałka-;5

– wyhaczyć i zdjąć drążek 2 mocujący pas z zam-
kiem;
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– rozłączyć opaskę przewodu w przegubach płyty5

siedzenia 1 -patrz strzałki A- i zdjąć płytę siedze-
nia 1 z oparcia -patrz strzałka B-;

– odkręcić prawy i lewy zaczep pasa 2.

Wymontowanie obicia i tapicerki

– wycisnąć czopy 1 (sześć sztuk) z tylnej strony5

oparcia i zdjąć ramę mocującą 2 (najpierw na
dole) z oparcia;

74–39
– wyciągnąć prowadnice 2 zagłówków. W tym5

celu wcisnąć w mały otwór albo pasowany
trzpień 1 albo podobne narzędzie, aby można
było odblokować występ mocujący -patrz strzał-
ka- lub obniżyć tapicerkę pod prowadzeniem na
tyle, aby odblokować występy mocujące bezpo-
średnio za pomocą wkrętaka.

Wskazówka

Występ mocujący znajduje się zależnie od miejsca
zamontowania (po lewej lub prawej stronie oparcia)
z przodu lub z tyłu.

– odblokować oprawę 2 przycisku 1 mechanizmu5

pasa za pomocą wkrętaka i zdjąć oprawę 2 przy-
cisku 1 w następującej po sobie kolejności.
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Wskazówka

W niektórych wersjach wyposażenia podłokietnik
jest nałożony a nie przykręcony.

– podważyć czopy 1 i wykręcić śrubę Torx 2 (T30);5

Moment dokręcenia: 20 Nm
– zdjąć podłokietnik 3;

– wyciągnąć suwak 1 zamka błyskawicznego5

z pod obicia i odpiąć zamek;
– zdjąć obicie oparcia;

74–41
– zdjąć części tapicerki 1 i 2 z ramy oparcia 3;5

– zdjąć osłonę 4 mechanizmu pasa z tyłu oparcia;5

– wykręcić śruby z gniazdem sześciokątnym 1 po-
niżej mechanizmu pasa;

Moment dokręcenia: 8 Nm
– złożyć do przodu płytę z tworzywa sztucznego

3, przeciągnąć pas bezpieczeństwa 2 i wyha-
czyć płytę z tworzywa sztucznego 3 na dolnych
łożyskach -patrz strzałki-;
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– wyciągnąć mechanizm pasa 1 z ramy oparcia 25

-patrz strzałka A-;
– podczas zamontowania zwrócić uwagę, aby wy-

stępy prowadzące -patrz strzałki B- znajdowały
się w widocznych szczelinach.

Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności:

– podczas zamontowania zwrócić szczególną
uwagę, aby został przywrócony właściwy prze-
bieg pasa i aby pasy bezpieczeństwa nie były
przekręcone lub zablokowane;

– zabezpieczyć przegub fotelika dla dziecka za
pomocą nowych opasek z przewodów;

– sprawdzić po zakończeniu montażu działanie
pasów bezpieczeństwa i mechanizm.
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